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项目概况

1.1项目背景

额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿位于内蒙古自治区额尔古纳市三河回族乡、上库力街道办事处。现有项目包括一个采区、两座选厂和一座尾矿库。根据《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿（整合）矿产资源开发利用方案》，本项目为锌铅银矿采选整合扩建工程，整合扩建后项目生产规模270万t/a。

1.2工作开展情况

1.2.1现场踏勘
呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心（以下简称“发展中心”）组织了额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿270万吨/年采选整合扩建工程的现场踏勘，参加现场踏勘的有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局、额尔古纳诚诚矿业有限公司及内蒙古清露环保科技有限公司的工作人员。
1.2.2技术评审

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心主持召开了《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿270万吨/年采选整合扩建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）的技术评审会。参加会议的有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局、建设单位额尔古纳诚诚矿业有限公司、环评编制单位内蒙古清露环保科技有限公司、设计单位金建工程设计有限公司的代表和专家共18名，由5位专家组成评审组负责技术评审。

在完成技术评审工作后，发展中心技术审查小组在市局711会议室对该项目的环境影响报告书进行了内部技术审查。

工程建设内容

2.1工程建设性质、行业类别

本项目建设性质为改扩建，行业类别为有色金属矿采选业。

2.2现有项目建设内容及存在环境问题

2.2.1现有项目建设内容

额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿现开采X矿带的X-1矿段和X-2矿段，采区范围由6个拐点坐标圈定，面积3.024km2，可采资源储量931.21万t，年采矿石75万t，开采标高+700～-140m，矿山服务年限13.96a，年采矿300d。矿山采用井工开采，分二期开发，一期（410m中段以上）采用独立分区主斜坡道开拓（X-1和X-2矿段），采用盘区机械化房柱和电耙留矿法采矿。二期（410m~-140m）采用混合竖井+盲斜井开拓，目前正在回采X矿带410m中段以上矿石，开拓210m水平。

选厂生产能力3000t/d（一选厂1000t/d，二选厂2000t/d），采用破碎、筛分、磨矿及浮选工艺选矿，年生产铅精矿2.0325万t、锌精矿4.1586万t。一、二选厂共用一个尾矿库，湿式排放尾矿渣，尾矿库占地106万m2，总库容1426.06万m3，有效库容998.24万m3，堆积坝终期坝顶标高738.70m，坝高57.5m，为三等山谷型尾矿库，库内现堆存尾矿渣及废水300万m3（尾矿渣250万m3）。现有工程环保手续履行情况见表1，项目组成见表2、表3。
表1                               现有工程环保手续履行情况一览表

	序号
	时间
	项目历程
	批复文号
	时间
	验收情况

	采矿及探矿项目环保手续情况

	1
	2016年10月
	《内蒙古都成矿业有限公司乌尔根银铅锌多金属矿预查II区V号&1号坑道探矿项目环境影响报告表》
	额环审表字［2016］221号
	/
	/

	2
	2018年6月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿采矿项目环境影响报告书》
	呼环审〔2018〕2号
	2021年8月
	自主验收

	3
	2020年1月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区能源管控中心环境影响报告表》
	额环审表字〔2020〕001号
	
	

	4
	2020年8月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用工程项目环境影响报告表》
	额环审表字〔2020〕024号
	
	

	5
	2021年7月
	《内蒙古自治区额尔古纳市东珺铅银矿II、VI、VII矿带坑探工程环境影响报告表》
	额环审表字［2021］005号
	/
	/

	6
	2022年5月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区锌铅银矿矿井疏干水综合利用项目环境影响评价报告表》
	额环审表字〔2022〕006号
	2022年10月
	自主验收

	选矿项目环保手续情况

	7
	2010年9月
	《额尔古纳市诚诚矿业有限责任公司东珺铅锌矿选矿厂项目环境影响报告书》
	内环审〔2010〕210号
	2018年7月
	呼环验〔2018〕1号（固废和噪声污染防治设施部分）

	8
	2017年5月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂项目变更环境影响报告书》
	呼环审〔2017〕2号
	2018年1月
	自主验收

	9
	2019年5月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂扩能技术改造工程环境影响报告书》
	呼环审〔2019〕1号
	2021年12月
	自主验收

	10
	2022年7月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂破碎系统智能化技术改造工程项目环境影响报告表》
	额环审表字〔2022〕013号
	2023年5月
	自主验收

	11
	2024年8月
	《额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂重金属减排项目建设项目环境影响登记表》
	备案号：202415078400000022
	/
	/

	排污许可证履行情况

	12
	2021年2月
	排污许可证
	证书编号：91150784664057800Q001Z
	/
	/


表2                             现有采矿工程项目组成一览表

	工程

类别
	单项

工程
	环评阶段工程内容
	验收及现阶段工程内容

	主体

工程
	采矿

系统
	X-1矿段

斜坡道
	采矿项目
	X-1矿段斜坡道井底标高410m，井口标高610.138m，净断面20.17m2。一期工程33333333333提升矿石1250t/d。
	与环评一致

	
	
	X-2矿段斜坡道及平硐
	
	X-2矿段斜坡道井底标高450m，井口标高650.683m，净断面20.17m2。一期工程提升矿石1250t/d。
X-2矿段610m平硐口标高608.79m，断面尺寸4.8m×4.6m，平硐与X-2矿段斜坡道相连（探矿期已建成）。
	与环评一致

	
	采矿工业场地
	X-1斜坡道工业场地
	采矿项目
	位于X-1矿段公路边矿段斜坡道口南侧约10m处，占地6000m2，设有提升机房、空压机房、机修车间、动力车间、仓库等场地。
	未建设提升机房、动力车间，其他与环评一致。

	
	
	
	固废处置及综合利用

项目
	充填工程：在X-1斜坡道工业场地南侧建设1座钢结构尾矿渣充填站、1座充填尾矿渣堆存车间。胶结充填料浆经皮带输送至井下充填位置。废石由车辆运至井下，再由皮带输送至充填位置。
	与环评一致

	
	
	
	
	工业场地防护工程：X-1斜坡道工业场地边坡采用浆砌石挡土墙并进行植草护坡。在工业场地上游修筑浆砌石结构截排水沟及消能池。
	与环评一致

	
	
	
	
	机修车间：X-1斜坡道工业场地建设1座钢结构机修车间。
	与环评一致

	
	
	
	能源中心

项目
	锅炉房内设2台DZW10.5－1.0/115/70－All型燃煤热水锅炉，年燃煤8100t。
	与环评一致

	
	
	
	
	煤场占地810m2，四周设置高2.5m的防风抑尘网，
	煤场占地394.08m2，为全封闭彩钢板结构。

	
	
	X-2斜坡道工业场地
	采矿项目
	位于X-2矿段斜坡道口北侧30m处，占地2000m2，设有提升机房、空压机房、机修车间、动力车间、仓库等。
	未建设动力车间、仓库等，其他与环评一致。

	
	
	
	固废处置及综合利用

项目
	机修车间：X-2斜坡道工业场地建设1座钢结构机修车间。
	与环评一致

	
	
	
	
	宿舍：X-2斜坡道工业场地建设一座宿舍楼。
	与环评一致

	
	
	风井工业

场地
	采矿项目
	设南回风井和北回风井，每个风井占地0.09hm2，由风井、通风机房、配电室、消防设施组成。
	与环评一致

	辅助

工程
	行政

管理区
	采矿项目
	设在X-1矿段斜坡道口南侧，占地12000m2，包括矿部和员工宿舍。
	与环评一致

	
	矿井水

处理
	
	废水经井下水仓（50m3）提升至地面，部分用于井下生产洒水抑尘；剩余作为矿区及选厂的生产、抑尘、绿化等水源。

在X-1斜坡道工业场地建设一座矿井水处理间，水池容积750m3，处理能力135m³/h，废水沉淀后自流至1000m3生产回水高位水池，再泵送至5号井贮水池及选厂高位水池。
	井下水仓改为在Ⅹ-1、Ⅹ-2矿段井下各设600m3生产水池。

矿井水处理间的废水处理过程中添加了絮凝剂。

	
	矿井水

综合利用
	疏干水综合利用项目
	在矿井水处理间东侧建设1座撬装式矿井水处理间，内置一套撬装式一体化澄清设备，处理能力3000m3/d。
	与环评一致

	储运工程
	废石堆场
	固废处置及综合利用项目
	设在X-2斜坡道工业场地东南约0.26km处，占地4hm2，堆高36.0m，容积83.2万m3。废石场上游设浆砌石梯形截排水沟，末端设消能池，同时下游设一个200m3的渗滤液收集池。废石场下游设浆砌石结构拦渣坝，坝体内坡采用浆砌片石护坡；外坡采用方格型浆砌片石骨架，内铺草皮护坡。


	占地7.8hm2，堆高40.0m，容积不变。废石场上游设浆砌石截水沟长0.778km，末端设2个120m3消能池，废石场下游设一个200m3渗滤液收集池，设高3.5m，长0.4km的浆砌石结构拦渣坝。

	
	表土堆场
	固废处置及综合利用项目
	位于X-2斜坡道平硐口东南约0.26km处，占地0.6hm2，可堆放表土36000m3。
	与环评一致。

	
	外运道路
	采矿项目
	进场道路引自矿区南侧的S301省道，长0.68km，水泥硬化道路。
	与环评一致。

	
	内部道路
	
	采矿工业场地

内部道路
	X-1矿段工业场地内部道路长0.3km，路面硬化，占地0.12hm2。
	与环评一致。

	
	
	
	
	X-2矿段工业场地内部道路长0.2km，路面硬化，占地0.08hm2。
	与环评一致。

	
	
	
	矿山至选厂道路：由矿山进场道路（长0.68km）+S301（长2.2km）+选厂的运矿道路（长7.62km）组成，长10.5km。
	与环评一致。

	
	
	
	至废石场道路：运输道路长1.1km，路面硬化。
	废石场位置变化，利用X-2与X-1工业场地之间的硬化道路。

	
	供电
	采矿项目
	从拉布达林110KVA变配电站至三河35KV高压线路中间“T”形接入，供矿区用电。
	与环评一致

	
	供热
	5号井贮水池
	采矿项目
	设一台0.5t的电锅炉用于冬季水池防冻。
	与环评一致

	
	
	X-1工业

场地
	能源中心

项目
	设2台DZW10.5－1.0/115/70－AⅡ型燃煤热水锅炉，年燃煤8100t。
	与环评一致

	环保工程
	废气
	井下凿岩及爆破粉尘
	采取湿式凿岩、喷雾洒水，定期清洗巷道壁等抑尘措施。

	
	
	临时矿石堆场扬尘
	采用防风抑尘网（长400m，高8m）+抑尘网遮盖+洒水方式抑尘；原矿出矿装车过程中喷洒水抑尘。

	
	
	填充站废气
	水泥仓顶设一套除尘效率99%的SV-ZS1振动除尘器，处理后废气经20m高排气筒排放。

	
	
	
	搅拌过程加水并安装一套旋风除尘器除尘，综合除尘效率99%，废气在车间内排放。

	
	
	废石堆场扬尘
	设2台洒水车、一台雾炮机，对废石堆场洒水抑尘；目前废石堆场已完成第一个台阶的边坡及平台的绿化工作。

	
	
	表土堆场扬尘
	对堆场台阶的平台及边坡播撒草籽进行绿化，并洒水抑尘。堆场容积36000m3，目前堆放表土7530m3，完成阶段性生态恢复。

	
	
	锅炉烟气
	采用SNCR工艺脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，净化后废气经1座45m高烟囱排放。

	
	
	食堂油烟
	安装一台-J0-A型油烟净化器。

	
	
	充填站尾矿渣粉尘
	尾矿渣暂存在全封闭彩钢板结构车间内，车间地面硬化、防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	运输扬尘
	进矿及矿区内部道路硬化，运输道路洒水抑尘。

	
	
	
	运输过程加盖毡布、车辆减速行驶、降低装卸料落差，减少粉尘产生量；装卸过程洒水抑尘。

	
	
	生活污水处理站
	有恶臭气体产生。

	
	
	危险废物暂存间
	有非甲烷总烃气体产生。

	
	
	撬装加油装置
	撬装加油装置产生的非甲烷总烃废气收集后由4m高排气筒排出。

	
	废水
	矿井水
	矿井水作为井下生产、充填搅拌、消防、抑尘、绿化及选厂生产等用水全部综合利用。

	
	
	生活污水
	在X-1矿段斜坡道工业场地设1套WSZ-1型处理能力10m³/d、X-2矿段斜坡道工业场地设1套WSZ-1型处理能力5m³/d地埋式污水处理设施，出水夏季用于矿区抑尘和绿化，冬季回用于选矿生产。

	
	
	充填泄水
	井下充填泄水排入平巷内600m3的生产水池，再泵送至地表综合利用，无外排。

	
	
	废石堆场废水
	废石场截排水沟的废水及渗滤液收集至消力池或渗滤液收集池内，废水部分用于废石场抑尘，剩余排入矿井水处理站，全部综合利用。

	
	
	锅炉排水
	锅炉排水冷却沉淀后作为脱硫装置及除渣系统补充用水。

	
	噪声
	选取低噪设备、合理布局；局部采取消声、隔音、减振等措施。运输车辆昼间运行，途经敏感点时减速慢行，禁止鸣笛。

	
	固体废物
	废石
	废石部分用于井下充填，修筑拦渣坝、截水沟、沉淀池、工业场地平整及边坡防护，剩余排至废石堆场。

	
	
	剥离表土
	剥离的表土堆存于表土堆场，表面洒水抑尘，播撒草籽进行生态恢复。

	
	
	平巷内水池污泥
	沉淀后充填井下巷道采空区。

	
	
	矿井水处理站污泥
	压滤后与运至充填站，作为充填物料回用。

	
	
	除尘器收集粉尘
	水泥仓顶及搅拌工段除尘器收集的粉尘作为充填物料回用。

	
	
	锅炉灰渣
	锅炉灰渣暂存于灰渣库，部分外售于额尔古纳市新墙红砖制造有限责任公司，部分综合利用。

	
	
	生活污水处理设施污泥
	污泥压滤后由环卫部门定期清掏，与生活垃圾一同处置。

	
	
	生活垃圾
	经封闭式垃圾箱收集后外运至额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。

	
	
	废机油
	暂存于废机油桶内；危废暂存间采用钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，废机油交由有资质单位处置。

	
	生态恢复
	截止2023年底已完成X-1工业场地、生活区、废石场拦渣坝、表土堆场、选矿厂、尾矿库等区域的生态恢复，治理面积约29.072hm2， 恢复为草地。

	矿山勘察期
	矿山勘查期间，施工了5条平硐，包括II矿带的650m平硐、690m平硐、720m平硐和760m平硐，VI矿带的680m平硐。其中650m、690m、760m和720m平硐已坍塌，完成生态恢复。680m平硐进行回填封堵及生态恢复。

	5号井2000m3贮水池
	“内蒙古都成矿业有限公司乌尔根银铅锌多金属矿预查II区V号&1号坑道探矿项目”中设计建设V号探矿竖井、Ⅰ号探矿竖井、2个斜井及若干中段平巷探矿。地面工程的5号竖井工业场地中建设了办公生活用房、食堂、空压机房、地面变电所、柴油发电机室、消防材料库、机械修理间、车库、5号井2000m3贮水池等其他设施，目前5号竖井场地和Ⅰ号探矿竖井已完成回填、封堵，场地进行了平整、覆土、恢复植被，仅剩5号井2000m3贮水池继续使用。

	718平硐斜坡道工业场地
	“内蒙古自治区额尔古纳市东珺铅银矿II、VI、VII矿带坑探工程”中建设VI矿带718m探矿平硐及工业场地、北（VI号）回风井、南（VII）号回风井；II矿带和VII矿带不建设地面设施，由718平硐斜坡道井下巷道进入II矿带和VII矿带。VI矿带718m平硐工业场地建设了宿舍、办公室、锅炉房（内置1台2t/h生物质锅炉）、空压机房、检身房、高位水池、北（VI号）回风井、南（VII）号回风井等设施。北（VI号）回风井、南（VII）号回风井尚未建设。718m探矿平硐目前已施工至580m水平，本次扩建项目中718m探矿平硐工业场地继续使用。


表3                           现有选矿工程项目组成一览表
	工程类别
	单项项目
	环评阶段工程内容
	验收工程内容

	主体工程
	原矿堆场
	位于标高801.5m的山坡，为露天堆场，占地13694m2，最大堆存量83660t，满足28天生产使用。堆场底部为水泥硬化地面；西侧设高5m，长450m的防风抑尘网。
	与环评一致

	
	破碎筛分

工段
	智能预选筛分：在一选厂东北侧建设破碎筛分车间、缓冲矿仓、干式预选车间、预选精矿卸载站、预选尾矿卸载站，建筑面积2610.5m2，采用三段一闭路破碎、筛分、预选工艺；粗碎设备产能6480t/d，中细碎设备产能4500t/d。
一选厂：一选厂采用两段一闭路破碎工艺，粗碎设备产能1440t/d，中细碎设备产能1530t/d，智能预选工段投产后一选厂停用。
3、二选厂：粗碎及筛分、中细碎厂房建筑面积分别为364.5m2、352.50m2。采用三段一闭路破碎筛分工艺，粗碎设备产能4500t/d，中细碎设备产能5400t/d。
4、破碎系统年工作300天、每天3班、每班6小时。
	与环评一致

	
	磨矿

工段
	1、一选厂：磨矿厂房占地2000m2，采用一段闭路磨矿分级工艺；设有2台MQG2736型球磨机，设备产能1656.48t/d。

2、二选厂：磨矿工段位于主厂房内，占地33868.8m2，采用一段闭路磨矿分级工艺；设有2台MQG3636型球磨机，设备产能5550.24t/d。

3、磨矿系统年工作300天、每天3班、每班8时。
	与环评保持一致

	
	浮选

工段
	1、一选厂：浮选厂房占地500m2，采用“先铅后锌”的优先浮选工艺，采用“一粗、三扫、四精”工艺，浮选能力1250t/d。 

2、二选厂：浮选工段位于主厂房内，占地26611.2m2。采用“先铅后锌”的浮选工艺，采用“一粗、三扫、四精”工艺，浮选能力3986.4t/d。

3、浮选系统年工作300天、每天3班、每班8小时。
	与环评保持一致

	
	浓缩、

过滤工段
	一选厂：浓缩车间、过滤及精矿库占地分别为825m2、825m2。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺。设1台NXZ-12型的铅精矿浓密机，浓缩面积112.77m2；设1台NZS-12型锌精矿浓密机，浓缩面积112.77m2。设1台TT-8B2Z型的铅精矿过滤机，处理能力35.52t/d；设1台号TT-12B2Z型的锌精矿过滤机，处理能力46.2t/d。

2、二选厂：浓缩工段位于主厂房内，占地26271m2。精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺。设1台NXZ-18型铅精矿浓密机，浓缩面积253.74m2；设1台NXZ-21型锌精矿浓密机，浓缩面积345.38m2。设1台TC-36型的铅精矿过滤机，处理能力45.17t/d；设1台TC-45型的锌精矿过滤机，处理能力92.41t/d。
3、浓缩、过滤系统年工作300天、每天3班、每班8时。
	与环评保持一致

	
	高位

水池
	设3座高位水池。其中2座容积分别为1000m3，500m3；1座“一分二”调节水池（容积分别为3000m3、1000m3），其中3000m3水池用于缓存生产回水，1000m3水池用于缓存新水。
	与环评保持一致

	
	尾矿库及

回水处理
	1、尾矿库总库容1426.06万m3，有效库容998.24万m3，堆积坝终期坝顶标高738.70m，最大坝高57.5m，尾矿渣湿排，目前堆存尾矿渣及废水300万m3。尾矿库采用“上游法”筑坝方案，尾矿库采用“两布一膜”防渗，渗透系数不大于10-7cm/s。

2、尾矿回水处理系统采用“脱药-混凝-沉淀-炭吸附”工艺，处理能力19000m3/d，占地2700m2。
	与环评保持一致

	
	尾矿渣

脱水工段
	脱水车间位于尾矿库下游，占地1200m2。浮选尾矿渣自流进入尾矿分级脱水系统，设1组φ350-6旋流器组和1台ZKX2445脱水筛，脱水能力120t/h，尾矿渣粗细分级后，粗粒尾矿渣运至充填站，细粒尾矿渣泵送至尾矿库堆存。
	与环评保持一致

	辅助

工程
	选矿制药

系统
	石灰乳制备
	1、一选厂：石灰库占地780.8m2，设2台石灰乳搅拌槽，石灰乳日消耗14.4t。

2、二选厂：石灰库占地972m2，设2台石灰乳搅拌槽，石灰乳日消耗28.8t。
	与环评保持一致

	
	
	药剂制备
	1、一选厂：药剂库占地778.325m2，设3台搅拌槽和数控加药机，药剂日消耗7.19t。

2、二选厂：药剂库占地792m2，设5台搅拌槽和数控加药机，药剂日消耗14.38t。
	与环评保持一致

	公用工程
	给水
	选厂生产水源为尾矿库回水、矿井水、根河水；生活水源为地下水。
	与环评保持一致

	
	供电
	建设一所35/10KV变配电站，安装两台3150KVA主变，1台630KVA变压器，满足用电要求。
	与环评保持一致

	
	供热
	设二台DZW7-1.0/115/70-AII热水锅炉（1用1备），年燃煤3680t/a。
	与环评保持一致

	
	危废暂存间
	设100m2的危废暂存间，危物暂存间采用钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。
	与环评保持一致

	运输工程
	选厂及尾矿库内部道路长3.9km，为砂石路。
	与环评保持一致

	
	外部采用汽车运输，选厂到S301的外运联络道路长7.5km，为沥青路面。
	与环评保持一致

	环保工程
	废气
	1、原矿堆场西侧南侧设高5m，长450m的防风抑尘网+抑尘网遮盖+洒水方式抑尘；原矿卸车过程中喷洒水抑尘。
2、智能预选车间封闭；破碎、筛分及干式预选工段各安装一台布袋除尘器除尘除尘，处理后废气经15m排气筒排放。
3、二选厂破碎筛分车间、粉矿仓、运输廊道封闭；粗碎及筛分工段、中细碎工段、粉矿仓各安装一台覆膜布袋除尘器除尘，处理后废气经15m高排气筒排放。

4、锅炉采用SNCR工艺脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，处理后废气经1座45m高烟囱排放。

5、生活污水处理站产生恶臭气体。
6、危废暂存间产生非甲烷总烃气体。
7、撬装加油装置产生的非甲烷总烃废气由4m高排气筒排放。
8、储煤场为水泥硬化地面，储煤场为全封闭彩钢房；全封闭灰渣库位于储煤场内；煤场及灰渣场洒水抑尘。

	
	废水
	1、选矿废水自流至尾矿库，上清液排入19000m3/d的回水处理站，处理站出水作为选矿用水回用，不外排。

2、生活污水排入处理能力20m3/d的一体化污水处理设施，出水夏天用于选厂降尘、绿化，冬季排至尾矿库。

	
	事故池
	选矿车间设有3座事故水池，容积均为300m3，为混凝土结构，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。分别位于一选厂主厂房东南侧、二选厂浮选机平台下方（2个）。

	
	噪声
	选用低噪声设备，采用消声、隔声、减震等措施。

	
	固体废物
	1、智能预选系统布袋除尘器收集粉尘返回选矿车间作为选矿物料回用；预选废石部分用于修筑道路、工业场地、井下充填，剩余堆存在废石堆场。

2、尾矿渣部分经脱水车间脱水后拉运至充填站，作为充填物料井下充填；剩余排至尾矿库。
3、回水处理站的污泥及废活性炭为一般固废，压滤后排至尾矿库。

4、二选厂破碎筛分系统、粉矿仓覆膜布袋除尘器收集粉尘返回选矿车间回用。

5、生活垃圾和生活污水处理站污泥经封闭垃圾箱收集后运至额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。

6、锅炉灰渣部分外售给额尔古纳市新墙红砖制造有限责任公司用于制砖，部分用于矿区内部修路等。

7、废机油、实验室废液暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

8、表土堆场位于二选厂西侧，占地6900m2，已堆存表土7500m3，目前完成阶段性生态恢复工作。

	
	绿化
	全厂绿化面积共计13000m2。绿化区域主要位于一选厂及二选厂中间区域，约11000m2；办公楼前区域及厂房周围，约2000m2。


供水：项目生产水源为尾矿库回水244.75万t/a、矿井水40.62万t/a、根河水28.62万t/a。在X-1斜坡道工业场地西南100m处设一口200m深的采区生活水源井，选厂西南3km处设一口20m深选厂生活水源井，生活用水量7560t/a。
矿井水处理工程：矿井水产生量40.62万t/a（1354t/d），其中11.25万t/a（375t/d）用于井下凿岩抑尘，9.0万t/a（300t/d）用于充填站拌合，多余废水经X-1矿段工业场地的矿井水处理间（处理能力135t/h）混凝沉淀（药剂为聚合硫酸铁及聚丙烯酰胺），出水用于废石场、运输道路洒水抑尘和矿区绿化，剩余经5号井2000m3贮水池泵送至选厂高位水池，作为选矿用水回用。

在矿井水处理间东侧建有1座撬装式矿井水处理间，内置一套撬装式一体化澄清设备，处理能力3000m3/d。
选厂水处理工程：尾矿浆及精矿浓缩工段溢流水并管排至尾矿库，库内澄清水排至19000m3/d回水处理站，处理站采用“脱药-混凝-沉淀-炭吸附”工艺，出水经750m3混凝土结构回水池泵送至选厂高位水池，作为选矿用水回用。

生活污水处理站：X-1斜坡道工业场地、X-2斜坡道工业场地及选厂分别设一套处理能力10m3/d、5m3/d及20m3/d的WSZ-1型地埋式污水处理设施，出水夏季用于矿区及选厂抑尘和生态恢复，冬季作为生产用水回用。
供热工程：X-1斜坡道工业场地设2台DZW10.5－1.0/115/70－AⅡ型燃煤热水锅（1用1备），用于X-1和X-2工业场地供热，年燃煤8100t。选厂设二台DZW7-1.0/115/70-AII热水锅炉（1用1备），用于选厂供热，年燃煤3680t。
危废暂存间：X-1斜坡道工业场地、选厂分别建成一座30.03m2、100m2危废暂存间，暂存废机油、废油桶、实验室废液等，暂存间地面及裙角采用防水卷材+防水布+混凝土+2.0mm厚HDPE土工膜+环氧树脂地坪防渗，防渗系数K≤1×10-10cm/s，地面设导流槽及事故池收集事故废水。

废石场：在X-2斜坡道工业场地东南约260m缓坡处建设一座废石场，占地7.8hm2，容积83.20万m3，最大堆高40m，目前堆放废石45.12万m3。废石场上游设长778m浆砌石结构截水沟，末端设2座120m3消力池。废石场下游设一座200m3渗滤液收集池；设长400m、高3.5m的浆砌石结构拦渣坝，坝体内坡为浆砌片石护坡，外坡为方格型浆砌片石骨架并采用铺草皮护坡。

进场道路：X-1斜坡道工业场地进场道路为长0.68km的水泥路。矿石运输路线为采区进场道路（长0.68km）+S301（长2.2km）+选厂的进厂道路（长7.62km），总长10.5km，选厂的进厂道路为沥青路。
劳动定员及工作制度：项目年工作300天，每天3班，每班8小时。采矿280人，选矿96人。
现有工程存在的环境问题：

（1）X-1斜坡道工业场地、X-2斜坡道工业场地及选厂的生活污水处理设施未安装废气治理措施。
（2）X-1斜坡道工业场地临时原矿堆场四周、X-2斜坡道工业场地废石场边坡部分区域未进行生态恢复。

2.2.2改扩建项目工程内容

本项目将现有采区、东珺矿区外围和乌尔根2区部分区域进行整合，整合后采区面积13.7957km2，开采标高从710m至-256m，开采矿带为X矿带、XB矿带、V矿带、VI矿带和VIII矿带，扩建后X矿带和XB矿带称为一采区，V矿带、VI矿带和VIII矿带称为二采区。改扩建后项目采选规模270万t/a，其中一采区、二采区生产规模分别为75万t/a、195万t/a，一采区二期工程开采X矿带，三期工程开采X矿带和XB矿带；二采区V、VI和VIII矿带，分为一期和二期工程，一期开采各矿带410m标高以上矿体，二期开采各矿带410m标高以下矿体。改扩建后矿山保有资源储量4524.3万t，可采资源储量3274.1万t，矿山服务年限17a（一采区剩余开采年限13.8a；二采区基建期3.5a，开采年限13.5a）。

本次工程对现有选厂的部分生产设备更换，将一选厂生产能力由1000t/d提升至1250t/d，二选厂处理能力由2000t/d提升至4000t/d，合计5250t/d（173.25万t/a）。扩建后年生产铅精矿4.67万t，锌精矿7.47万t。本项目依托现有尾矿库，不进行改扩建。该尾矿库不在本次评价范围内，现有尾矿库环评、环保验收及排污许可等环保手续齐全，建成至今未发生过环境污染事故。

选厂改扩建工程内容：
（1）预选系统的粗碎工段新增1台颚式破碎机；淘汰现有中碎工段的2台颚式破碎机，新增2台圆锥破碎机，使预选系统破碎工段产能达到270万t/a。

（2）将一、二选厂现有4台陶瓷压滤机更换为4台板框压滤机。

（3）在现有尾矿渣分级脱水车间西南侧新建1座尾矿渣分级脱水车间，占地4000m2，设1组φ350-6旋流器组和1台ZKX2445脱水筛，脱水能力120t/h。
总体工程项目组成见表4、表5。

表4                        总体工程采矿部分项目组成一览表

	生产系统
	工程类别
	单项工程
	主要工程内容
	备注

	主体

工程
	采矿系统
	一采区
	X号矿带
	X矿带的X-1斜坡道、X-2斜坡道、610运矿平硐、南回风井、北回风井均依托现有工程。
	依托

	
	
	
	XB矿带斜坡道
	一采区三期：XB矿带工业场地位于现有X-2斜坡道工业场地东北约1.2km处，该斜坡道在640m中段（回风中段）开采ⅩB矿带，折返式布置，主要承担矿石、废石及材料运输，人员上下、进风等任务，同时兼作主要安全出口。X矿带和XB矿带双中段生产，生产规模75万t/a。
	新建

	
	
	
	ⅩB矿带东回风井
	一采区三期：新建XB矿带东回风井，井口标高710m，井深60m，承担XB矿带井下回风任务，兼作应急安全出口。
	新建

	
	
	
	ⅩB矿带西回风井
	一采区三期：新建XB矿带西回风井，井口标高698m，井深60m，承担XB矿带井下回风任务，兼作应急安全出口。
	新建

	
	
	二采区
	Ⅵ号矿带718m

平硐斜坡道
	一期：利用718m平硐斜坡道（探矿期间形成），该斜坡道从580m延伸至410m水平，折返式布置，承担Ⅵ矿带矿石、废石及材料运输，人员上下、进风等任务，同时兼作主要安全出口。生产规模75万t/a。
	探矿环评已批，运营后继续使用

	
	
	
	
	二期：延伸该斜坡道至210m水平，其功能及参数同一期。生产规模75万t/a。
	

	
	
	
	
	VI矿带开采年限13.5a。
	

	
	
	
	Ⅵ号带东回风井
	新建东回风井，井口标高730m，井深80m。承担Ⅵ矿带回风任务，同时兼作应急安全出口。
	新建

	
	
	
	Ⅴ矿带斜坡道
	一期：Ⅴ矿带斜坡道延伸至410m水平，采用折返式布置，承担Ⅴ矿带矿石、废石及材料运输、人员上下、进风等任务，同时兼作主要安全出口。生产规模75万t/a。
	新建

	
	
	
	
	二期：延伸斜坡道至10m水平，其功能及参数同一期，新增Ⅵ矿带和Ⅷ矿带二期矿石运输功能。生产规模45万t/a。
	新建

	
	
	
	
	V矿带开采年限13.5a。
	新建

	
	
	
	Ⅴ矿带进风井
	新建Ⅴ矿带进风井，井口标高819m，井深364m。承担Ⅴ矿带进风任务。
	新建

	
	
	
	Ⅴ矿带东回风井
	新建Ⅴ矿带东回风井，井口标高668m，井深53m。承担Ⅴ矿带井下回风任务，兼作应急安全出口。
	新建

	
	
	
	Ⅷ矿带斜坡道
	一期：Ⅷ矿带斜坡道延伸至410m水平,采用折返式布置，承担Ⅷ矿带矿石、废石及材料运输，人员上下、进风等任务，同时兼作主要安全出口。生产规模45万t/a。
	新建

	
	
	
	
	二期：延伸斜坡道至210m水平，其功能及参数同一期相同。生产规模75万t/a。
	新建

	
	
	
	
	VIII矿带开采年限13.5a。
	新建

	
	
	
	Ⅷ矿带进风井
	新建Ⅷ矿带进风井，井口标高660m，井深250m，承担Ⅷ矿带井下进风任务。
	新建

	
	
	
	Ⅷ矿带西回风井
	新建Ⅷ矿带西回风井，井口标高680m，井深110m，承担Ⅷ矿带井下回风任务，兼作应急安全出口。
	新建

	
	
	
	Ⅷ矿带东回风井
	新建Ⅷ矿带东回风井，井口标高725m，井深115m，承担Ⅷ矿带井下回风任务，兼作应急安全出口。
	新建

	
	采矿工业场地
	一采区
	X矿带工业场地
	X矿带工业场地均依托现有工程。
	依托

	
	
	
	XB矿带
	斜坡道工业场地
	工业场地内新建XB矿带斜坡道口平硐、机修间、空压机房等，占地11.582hm2。
	新建

	
	
	
	
	东回风井工业场地
	位于现有X-2斜坡道工业场地东北约1.7km处，新建东回风井，占地0.04hm2。
	新建

	
	
	
	
	西回风井工业场地
	位于现有X-2斜坡道工业场地东北约1.2km处，新建西回风井，占地0.04hm2。
	新建

	
	
	二采区
	Ⅴ矿带
	斜坡道工业场地
	新建Ⅴ矿带斜坡道口平硐、机修间、空压机房、锅炉房、煤场及渣场、宿舍、办公楼等，占地3.47hm2。
	新建

	
	
	
	
	进风井工业场地
	位于Ⅴ矿带斜坡道工业场地西南约800m处，新建Ⅴ矿带进风井，占地0.09hm2。
	新建

	
	
	
	
	东回风井工业场地
	位于Ⅴ矿带斜坡道工业场地东侧约400m处，新建充填站、Ⅴ矿带东风井等，占地0.99hm2。
	新建

	
	
	
	Ⅵ矿带
	718m平硐斜坡道

工业场地
	地位于矿体西南侧，场地内现已建有718m平硐斜坡道口、宿舍、健身房、高位水池等。本次新建锅炉房、加热机房、充填站、宿舍、办公楼、门卫、Ⅵ矿带废石堆场及表土堆场地，占地20.16hm2。
	探矿环评已批，运营后继续使用。

	
	
	
	
	东回风井工业场地
	位于矿体东南侧，新建Ⅵ矿带东回风井，占地0.037hm2。
	新建

	
	
	
	Ⅷ矿带
	斜坡道工业场地
	位于矿体西北侧，新建Ⅷ矿带斜坡道口、机修间、空压机房、锅炉房、煤场及渣场、宿舍、办公楼等，占地5.54hm2。
	新建

	
	
	
	
	进风井工业场地
	位于Ⅷ矿带斜坡道东偏北侧约1.1km处，平坡式布置，场地标高660m，占地0.55hm2。
	新建

	
	
	
	
	西回风工业场地
	位于Ⅷ矿带斜坡道工业场地西南约0.24km处，新建Ⅷ矿带西回风，占地0.04hm2。
	新建

	
	
	
	
	进风井工业场地
	位于Ⅷ矿带斜坡道东偏北约1.1km处，新建Ⅷ矿带进风井，占地1.36hm2。
	新建

	辅助工程
	炸药库
	依托现有炸药库，炸药最大储存量5t。
	依托现有

	
	一期排水
	X矿带矿井水量1354m3/d，在X矿带210m中段新建水泵房，矿井水经中段巷道自流至水仓，排至410m中段，经410m中段排水系统（已有）接力排至地表。
	新建+依托

	
	
	二采区一期矿井水量4539m3/d（Ⅵ矿带1300m3/d，Ⅴ矿带763m3/d，Ⅷ矿带2476m3/d），设MD360-92×5水泵4台（3用1备）。各矿带矿井水泵送至地表，矿井水部分排至各矿带500m3水池，剩余排至5号井2000m3贮水池。
	

	
	二期排水
	X+XB矿带矿井水量1354m3/d，在X矿带10m中段新建水泵房，X及XB矿带矿井水经210m中段和410m中段排水系统接力排至地表。
	

	
	
	二期矿井水量4083m3/d（Ⅵ矿带1300m3/d，Ⅴ矿带763m3/d，Ⅷ矿带2020m3/d），各矿带矿井水经Ⅴ矿带泵房泵送至地表，矿井水部分排至各矿带500m3水池，剩余排至5号井2000m3贮水池。
	

	
	充填站
	采用废石+尾矿渣充填采空区，本项目年充填尾矿渣83.69万t，年充填废石46万t。
X-1斜坡道工业场地的充填站继续使用；在Ⅵ矿带718m平硐斜坡道工业场地及V、Ⅷ斜坡道工业场地各建设一座充填站，其规模、工艺与X矿带现有充填站一致。
	依托+新建

	储运工程
	废石堆场
	X矿带废石堆场
	X矿带废石依托现有废石堆场，堆场内现堆存废石45.12万m3。
	依托

	
	
	Ⅴ矿带废石堆场
	位于Ⅴ矿带斜坡道工业场地东南0.77km处，堆存Ⅴ及Ⅷ矿带废石，堆场占地5.77hm2，容积81.30万m3，最大堆高20m。废石场下游设高度4m，长400m浆砌石结构拦渣坝；设200m3渗滤液收集池。废石场上游设浆砌石结构截水沟，长680m；设2座120m3消力池。
	新建

	
	
	Ⅵ矿带废石堆场
	位于718m平硐斜坡道工业场地东约220m处，堆场占地8hm2，容积125万m3，最大堆高30m。堆场下游高4m，长300m的浆砌石结构拦渣坝；设200m3渗滤液收集池。废石场上游设浆砌石结构截水沟，长1500m；设2座120m3消力池。
	新建

	
	表土堆场
	X矿带表土堆场
	依托现有表土堆场，堆场内现堆存表土7530m3。
	

	
	
	Ⅴ矿带表土堆场
	位于Ⅴ矿带东回风井东南0.48km处，堆存Ⅴ及Ⅷ矿带的表土。占地5.77hm2，最大堆高6m，容积3.70万m3。
	新建

	
	
	Ⅵ矿带表土堆场
	位于718m平硐斜坡道工业场地东南0.29km处，占地0.66hm2，最大堆高6m，容积4.0万m3。
	新建

	
	运输道路
	进场道路
	一采区、V矿带、Ⅷ矿带的进场道路引自S301省道，长0.68km，水泥硬化路面。Ⅵ矿带进场道路引自S301省道，新建进场道路长2.6km，水泥硬化路面。
	依托+新建

	
	
	矿区内部道路
	一采区内部运输道路依托现有；二采区新建总长6.438km的内部运输道路，为硬化路面。
	新建+依托

	
	
	矿山至选厂道路
	一采区依托现有的运输道路；

二采区运输线路：①VI矿带：现有选矿厂运矿道路6.4km+VI矿带新建进场道路2.6km，总长9.0km。

②V及VIII矿带：进场道路（3.1km）+S301（2.2km）+现有选厂运矿道路（7.25km），总长12.55km。
	新建+依托

	
	输水管线
	新建地埋式输水管线长10.967km，其他依托现有。
	新建+依托

	公用

工程
	供水
	采区生产水源为矿井水。生活水源来自一采区生活水源井。
	依托

	
	供电
	依托现有供电线路。
	依托

	
	供热


	一采区依托现有的供热热源。
	依托

	
	
	二采区：拆除VI矿带718平硐斜坡道工业场地1台2t/h生物质锅炉；Ⅴ矿带斜坡道工业场地、VI矿带718平硐斜坡道工业场地和VIII矿带斜坡道工业场地各新建2台SHL15-1.25-M型生物质锅炉（1用1备），年燃生物质27118.8t。
	新建+依托

	
	
	二采区各生活区安装太阳能热水器，提供职工夏季洗浴用热。职工饮水使用电加热饮水机。
	

	
	
	于718m平硐斜坡道工业场地建设1座加热机房，设5台套热交换一体机。
	

	环保

工程
	废气
	井下凿岩、爆破粉尘
	采取湿式凿岩、喷雾洒水，定期清洗巷道壁等抑尘措施。

	
	
	临时矿石堆场扬尘
	采用防风抑尘网（长400m，高8m）+抑尘网遮盖+喷洒水方式抑尘；原矿出矿装车过程中喷洒水抑尘。

	
	
	填充站废气
	水泥仓顶设一套除尘效率99%的SV-ZS1振动除尘器，处理后废气经20m高排气筒排放。

	
	
	
	搅拌过程加水并安装一套旋风除尘器除尘，综合除尘效率99%，处理后废气经15m高排气筒排放。

	
	
	废石堆场扬尘
	设洒水车及雾炮机，对废石堆场洒水抑尘。大块废石堆在上风向，堆场表面及时碾压，在废石堆场完成一个台阶堆放后，在该台阶的斜坡及平台播撒当地优势草籽进行绿化。

	
	
	运输扬尘
	进矿及内部运输内道路硬化，同时对运输道路洒水抑尘；运输散装物料车辆覆盖苫布。

	
	
	表土场扬尘
	播撒草籽进行绿化，并洒水抑尘。

	
	
	锅炉废气
	现有X矿带的供热锅炉采用SNCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，处理后烟气经45m高烟囱排放。
Ⅴ、VI和VIII矿带新建的15t/h生物质锅炉烟气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器（综合除尘效率90%）处理后，经45m高烟囱排放;安装烟气在线监测装置。

	
	
	充填站尾矿渣堆场扬尘
	尾矿渣暂存在全封闭彩钢板结构车间内，车间地面硬化、防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	生活污水处理设施

恶臭气体
	安装活性炭吸附装置，处理后废气经15m高排气筒排放。

	
	
	危废暂存间有机废气
	

	
	
	一采区撬装加油装置
	撬装加油装置产生的非甲烷总烃废气收集后由4m高排气筒排放。

	
	废水
	矿井水
	矿井水作为井下生产、充填搅拌、消防、抑尘、绿化及选厂生产等用水全部综合利用。

	
	
	生活污水
	X矿带的生活污水依托现有的生活污水处理设施；V矿带、VI矿带及VIII矿带各设1套处理能力20m3/d的WSZ-1型地埋式污水处理设施，出水夏季用于矿区抑尘和绿化，冬季回用于选矿生产。

	
	
	充填泄水
	井下充填泄水、排入平巷内的生产水池，再泵送至地表综合利用，无外排。

	
	
	废石堆场废水
	废石场截排水沟的废水及渗滤液收集至消力池或渗滤液收集池内，废水部分用于废石场洒水抑尘，剩余部分排入矿井水处理站，处理后全部综合利用。

	
	
	锅炉排水
	X矿带的锅炉排水冷却沉淀后作为脱硫装置及除渣系统补充用水。V、VI及VIII矿带锅炉废水排至工业场地的生产及消防水池。

	
	事故池
	新建1座300m3消防事故水池，位于X-1斜坡道工业场地危险废物暂存间下游，采用钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜，渗透系数不大于1×10-10cm/s。

	
	噪声
	选取低噪设备、合理布局；局部采取消声、隔音、减振等措施。运输车辆昼间运行，途经敏感点时减速慢行，禁止鸣笛。

	
	固体

废物
	废石
	废石部分用于井下充填，修筑拦渣坝、截水沟、沉淀池、盲沟、工业场地平整及边坡防护，剩余堆放在废石堆场。

	
	
	剥离表土
	剥离的表土堆存于表土堆场内，洒水抑尘，播撒草籽进行生态恢复。

	
	
	平巷内水池污泥
	沉淀后充填井下巷道采空区。

	
	
	生产及消防水池污泥
	压滤后与运至充填站，作为充填物料回用。

	
	
	充填站除尘器收集粉尘
	水泥仓顶及搅拌工段除尘器收集的粉尘作为充填物料回用。

	
	
	燃煤锅炉灰渣及

生物质锅炉草木灰
	燃煤锅炉灰渣暂存于灰渣库，用于呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿采煤塌陷区固废回填生态修复治理项目回填。
草木灰经编织袋收集后，暂存于灰渣库，定期外售，用于耕地、草地的土壤改良。

	
	
	生活污水处理设施污泥
	污泥压滤后由环卫部门定期清掏，与生活垃圾一同处理。

	
	
	生活垃圾
	经封闭式垃圾箱收集后外运至额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。

	
	
	废机油、污水处理站及危废暂存间的废活性炭
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

	
	生态环境
	新建表土堆场、废石堆场、工业场地等采用当地物种进行生态恢复；岩移区外围设置警示牌；建立地面沉陷变形观测站，沉陷区边界出现裂缝时，采用废石充填，进行植被恢复；服务期满后，矿山各建筑物予以拆除，覆土种草恢复植被。


表5                           总体工程选矿部分组成一览表

	工程类别
	单项项目
	主要工程内容
	备注

	主体工程
	原矿堆场
	设在标高801.5m的山坡，为露天堆场，占地13694m2，最大堆存量83660t。堆场底部为水泥硬化地面；西侧设置了高5m，总长450m的防风抑尘网。
	依托原有

	
	破碎筛分
	1、智能预选系统：生产工艺不变，粗碎工段新增1台颚式破碎机；淘汰现有中碎工段的2台颚式破碎机，新增2台圆锥破碎机，使预选系统破碎工段产能达到270万t/a。预选破碎后分别进入一选厂、二选厂破碎筛分车间再次进行破碎筛分。

3、一选厂：:采用两段一闭路破碎筛分工艺流程，处理规模1250t/d。
3、二选厂：采用三段一闭路破碎筛分工艺流程，处理规模4000t/d。

4、破碎系统年工作330天、每天3班、每班8小时。
	仅升级设备，其他均依托现有

	
	磨矿工段
	依托现有一选厂和二选厂的磨矿设备。

1、一选厂：磨矿厂房占地2000m2，采用一段闭路磨矿分级工艺；设有2台MQG2736型球磨机，设备产能1656.48t/d。

2、二选厂：磨矿工段位于主厂房内，占地33868.8m2，采用一段闭路磨矿分级工艺；设有2台MQG3636型球磨机，设备产能5550.24t/d。

3、磨矿系统年工作330天、每天3班、每班8时。
	依托现有

	
	浮选工段
	1、一选厂：浮选厂房占地500m2，采用“先铅后锌”的优先浮选工艺，采用“一粗、三扫、四精”工艺，浮选能力1250t/d。 

2、二选厂：浮选工段位于主厂房内，占地26611.2m2。采用“先铅后锌”的优先浮选工艺，采用“一粗、三扫、四精”工艺，浮选能力3986.4t/d。

3、浮选系统工作330天、每天3班、每班8小时。
	依托现有

	
	浓缩、

过滤工段
	一选厂：浓缩车间、过滤及精矿库占地分别为825m2、825m2。精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺。设1台NXZ-12型的铅精矿浓密机，浓缩面积112.77m2；设1台NZS-12型锌精矿浓密机，浓缩面积112.77m2。设1台XAZGF50/1250U型的铅精矿板框压滤机，处理能力72.58t/d；设1台XAZGF80/1250U型锌精矿板框压滤机，处理能力116.16t/d。

二选厂：浓缩工段位于主厂房内，占地26271m2。精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺。设1台NXZ-18型铅精矿浓密机，浓缩面积253.74m2；设1台NXZ-21型锌精矿浓密机，浓缩面积345.38m2。设1台XAZGF150/1250U型铅精矿板框压滤机，处理能力252.48t/d；设1台XAZGF240/1250U型的锌精矿板框压滤机，处理能力384t/d。

浓缩、过滤系统年工作330天、每天3班、每班8时。
	依托现有

	
	尾矿渣脱水工段
	现有的尾矿渣分级脱水车间继续使用。

在现有尾矿渣分级脱水车间西南侧新建1座尾矿渣分级脱水车间，占地4000m2，设1组φ350-6旋流器组和1台ZKX2445脱水筛，脱水能力120t/h。尾矿渣粗细分级后，粗粒尾矿渣运至充填站，细粒尾矿渣泵送至尾矿库堆存。
	新建+依托现有

	依托工程
	高位水池
	依托选厂现有3座高位水池。其中2座容积分别为1000m3，500m3；1座“一分二”调节水池（容积分别为3000m3、1000m3），其中3000m3水池用于缓存生产回水，1000m3水池用于缓存新水。
	依托现有

	
	尾矿库及回水处理站
	1、尾矿库总库容1426.06万m3，有效库容998.24万m3，堆积坝终期坝顶标高738.7m，最大坝高57.5m，尾矿渣湿排，目前堆存尾矿渣及废水300万m3。尾矿库采用“上游法”筑坝方案，尾矿库进行“两布一膜”防渗，渗透系数不大于10-7cm/s。扩建后矿山服务年限内总尾矿渣量2217.108万t，其中充填井下1160.088万t，排入尾矿库1057.02万t，合813.09万m3。尾矿库可服务11.79a。

2、尾矿回水处理系统采用“脱药-混凝-沉淀-炭吸附”工艺，处理能力19000m3/d，占地2700m2。
	依托现有

	辅助

工程
	选矿制药系统
	石灰乳制备
	依托现有的石灰乳制备系统。

1、一选厂：石灰库占地780.8m2，设2台石灰乳搅拌槽，石灰乳日消耗18t。

2、二选厂：石灰库占地972m2，设2台石灰乳搅拌槽，石灰乳日消耗57.6t。
	依托现有

	
	
	药剂制备
	依托现有的药剂制备系统。

1、一选厂：药剂库占地778.325m2，设3台搅拌槽和数控加药机，药剂日消耗8.99t。

2、二选厂：药剂库占地792m2，设5台搅拌槽和数控加药机，药剂日消耗28.76t。
	依托现有

	公用工程
	给水
	选厂生产水源为尾矿库回水、矿井水、根河水；生活水源为地下水。
	依托现有

	
	供电
	依托现有的供电电源。
	依托现有

	
	供热
	依托选厂现有的二台DZW7-1.0/115/70-AII热水锅炉（1用1备）。
	依托现有

	
	运输工程
	选厂及尾矿库内部道路长3.9km，为砂石路。
	依托现有

	
	
	外部采用汽车运输，选厂到S301的外运联络道路长7.5km，为沥青路面。
	依托现有

	
	危废暂存间
	依托现有的危废暂存间，危废暂存间采用钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。
	依托现有

	环保工程
	废气
	1、原矿堆场西侧南侧设高5m，长450m的防风抑尘网+抑尘网遮盖+洒水方式抑尘；原矿卸车过程中喷洒水抑尘。
2、智能预选车间封闭；破碎、筛分及干式预选工段布袋除尘器的除尘效率99%以上，排气筒高15m。

3、一选厂的破碎、筛分工段采用湿式+布袋除尘器除尘，处理后的废气经现有排气筒排放。二选厂破碎筛分车间、粉矿仓、运输皮带廊道封闭粗碎及筛分工段、中细碎工段、粉矿仓采用覆膜布袋除尘器除尘，处理后的废气经现有排气筒排放。

4、锅炉采用SNCR+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，处理后烟气经45m高烟囱排放。

5、生活污水处理站及危废暂存间均安装活性炭吸附装置，处理后废气经15m高排气筒排放。

6、撬装加油装置产生的非甲烷总烃废气收集后由4m高排气筒排放。

7、储煤场地面水泥硬化，并进行封闭；内置全封闭灰渣库。煤场及灰渣场洒水抑尘。

	
	废水
	1、选矿废水自流至尾矿库，上清液排入19000m3/d的回水处理站，出水作为选矿用水回用，不外排。

2、生活污水依托现有工程20m3/d的一体化污水处理设施，出水夏天用于选厂降尘、绿化，冬季排至尾矿库。

	
	事故池
	1、选厂设有3座事故水池，容积均为300m3，为混凝土结构，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；分别位于一选厂主厂房东南侧、二选厂浮选机平台下方（2个）。
2、新建1座300m3消防事故水池，位于危险废物暂存间下游，采用钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜，渗透系数不大于1×10-10cm/s。

	
	噪声
	选用低噪声设备，其次采用消声、隔声减震等措施。

	
	固体废物
	1、智能预选系统、一选厂破碎筛分系统布袋除尘器，二选厂破碎筛分系统覆膜布袋除尘器收集的粉尘与矿石成分基本一致，定期返回选矿工艺回用，不外排；预选废石部分用于修筑道路、工业场地、井下充填，剩余堆存在废石堆场。

2、尾矿渣部分经脱水车间脱水后拉运至充填站，作为充填物料井下充填；剩余排至尾矿库。
3、回水处理车间的污泥及废活性炭暂时按照危废管理，在运行过程中进行危险特性属性鉴别，如属于危险废物，在厂区内危废暂存库暂存，委托有资质单位处理；如属于一般固废，则在尾矿库堆存。

4、生活垃圾和生活污水处理站压滤污泥经封闭垃圾箱收集后运作额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。

5、锅炉灰渣用于呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿采煤塌陷区固废回填生态修复治理项目进行回填。

6、废机油、实验室废液、生活污水处理站及危废暂存间产生的废活性炭暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

7、剥离表土堆放在二选厂西侧的表土堆场，洒水抑尘，播撒草籽进行生态恢复。

	
	绿化
	全厂绿化面积共计13000m2。绿化区域主要位于一选厂及二选厂中间区域，约11000m2；办公楼前区域及厂房周围，约2000m2。


项目占地：现有工程占地227.7848hm2，扩建工程新增占地58.895hm2,其中基本草原1.78hm2、地方公益林7.83hm2。

供水：扩建后项目生产水源为尾矿库回水466.58万t/a，一期工程矿井水194.47万t/a、二期工程矿井水179.42万t/a，一期工程根河水5.11万t/a、二期工程根河水20.16万t/a。生活水源依托现有水源井，生活用水量2.5万t/a。
矿井水处理工程：一采区矿井水产生量44.68万t/a，处理方式及去向不变。二采区一期工程矿井水产生量149.79万t/a，二期工程矿井水产生量134.74万t/a，Ⅵ矿带和Ⅷ矿带井下排水，经410m中段联巷自流至Ⅴ矿带，泵送至地表后部分输送至各矿带地表500m3生产及消防水池，水池内投加聚合硫酸铁及聚丙烯酰胺进行混凝沉淀，出水作为充填站搅拌、矿区内部抑尘和绿化用水，剩余经5号井2000m3贮水池泵送至选厂高位水池，作为生产用水回用。

选矿水处理工程：依托现有的回水处理站，出水返回选厂现有高位水池，作为生产用水回用。
生活水源及污水处理站：采区和选厂的生活水源均依托现有水源井。一采区和选厂的生活污水依托现有污水处理设施；在V矿带、VI矿带718平硐及VIII矿带斜坡道工业场地各设1套处理能力20m3/d的WSZ-1型地埋式污水处理设施，出水夏季用于矿区抑尘、绿化和生态恢复，冬季作为生产用水回用。
供热工程：一采区、选厂的供热依托现有供热锅炉，Ⅴ矿带、Ⅵ矿带718平硐和VIII矿带斜坡道工业场地各设2台SHL15-1.25-M型生物质锅炉（1用1备），年燃生物质27118.8t。
供电工程：依托现有供电设施。

危废暂存间：本次工程产生的危险废物暂存依托现有危废暂存间，不再单独新建。

废石堆场：一采区的废石排至现有废石堆场；二采区废石排至Ⅴ矿带和Ⅵ矿带废石堆场。

V矿带废石堆场堆存Ⅴ及Ⅷ矿带的废石，堆场占地5.77hm2，容积81.30万m3，最大堆高20m。废石场下游设高4m，长400m的浆砌石结构拦渣坝；设200m3混凝土结构渗滤液收集池。废石场上游设浆砌石结构截水沟，长680m；设2座120m3消力池。

Ⅵ矿带废石堆场占地10.1hm2，容积125万m3，最大堆高30m。堆场下游设高4m，长300m的浆砌石结构拦渣坝；设200m3渗滤液收集池；废石场上游设长1500m浆砌石结构截水沟，设2座120m3消力池。

进场道路：X矿带、V矿带、VI矿带的进场道路引自S301省道，长0.68km，水泥硬化路面。Ⅵ矿带进场道路引自S301省道，新建进场道路长2.6km，水泥硬化路面。
劳动定员及工作制度：项目年工作330天，每天3班，每班8小时。采矿新增939人，共计1219人；选矿不新增劳动定员。

建设项目周围环境概况

3.1建设项目周围环境

本项目行政区划隶属于额尔古纳市，位于三河回族民族乡、上库力街道办事处，地理坐标为东经120°20′57″-120°22′26″，北纬50°21′38″-50°23′02″，矿区西距拉布达林镇区20km，国道332线从矿区南侧经过，矿界南距额尔古纳国家湿地公园边界0.397km，西距额尔古纳市风景名胜区-白桦林景区边界2m（采区边界距景区边界最近距离201m）。根河从矿界南侧660m处流过；矿界范围内有中加布果斯沟和小加布果斯沟两条季节性溪流流过。
矿区范围内不涉及生态保护红线、基本农田及集中式饮用水源保护区等；项目占地范围内涉及基本草原及地方公益林，根据额尔古纳市林业和草原局文件《关于恳请核实额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区铅锌银矿270万吨/年采选整合扩建工程项目拟征占用地范围内是否涉及林地草原》（额林草字【2024】53号），目前正在办理林草占地相关手续。
3.2环境质量现状

3.2.1环境空气质量现状

项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中相应标准及修改单的限值要求。
3.2.2地下水质量现状

项目评价区范围内地下水监测因子的结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。
3.2.3声环境质量现状

项目区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

3.2.4土壤环境质量现状

项目建设用地内土壤评价因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求；周围土壤评价因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求。

3.2.5生态环境质量现状

评价区内的主要植被类型为羊草、杂草类草甸草原和小糠草、野大麦沼泽化草甸，林地分布于山体阴坡，树种主要为白桦、白杨林，林下发育了茂盛的草本植被，植被主要是草本植被，如羊草、小糠草、黄芪、老鹳草、歪头菜、车前等，评价区内野生动物种类不多，数量较少，多为当地常见的广布种，如乌鸦、喜鹊等，还有啮齿类动物的巢穴，偶见国家二级保护动物鹰。

3.3环境保护目标

表6          环境保护目标一览表

	序号
	环境

要素
	保护目标
	方位和距离
	保护等级

	1
	生态

环境
	额尔古纳风景名胜区-白桦林景区（天然原生白桦林）
	矿界距白桦林景区边界2m，采区距景区的最近距离201m。
	AAAA级景区

	
	
	额尔古纳国家湿地公园（包括国际濒危鸟类及国家级重点保护鸟类如：白尾海雕、天鹅、鸿雁、苍鹭、丹顶鹤等；兽类包括紫貂、原麝、貂熊等国家一级重点保护动物等以及鸟类栖息地、繁殖地。）
	矿界距额尔古纳国家湿地公园边界最近距离0.397km，采区距湿地公园最近距离0.547km。
	国家级湿地自然保护区

	
	
	土地、动物、植物资源
	评价范围内
	/

	2
	地下水环境
	保护目标
	与矿界距离
	井深/水层类型
	GB/T14848-2017中III类标准

	
	
	奶牛村饮用水井1#
	矿界南侧770m
	18.8m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井2#
	矿界南侧494m
	21.5m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井3#
	矿界南侧308km
	19.4m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井4#
	矿界南侧161m
	34.9m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井5#
	矿界南侧413m
	19.4m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井6#
	矿界南侧747m
	17.3m/潜水
	

	
	
	奶牛村饮用水井7#
	矿界南侧409m
	19.1m/潜水
	

	
	
	矿区饮用水井
	矿界内
	200m/承压水
	

	
	
	选厂饮用水井
	矿界内
	20m/潜水
	

	
	
	额尔古纳风景名胜区白桦林景区
	矿界距风景名胜区边界2m。
	

	
	
	额尔古纳国家湿地公园
	矿界距湿地公园边界0.397km。
	

	3
	环境

空气
	奶牛村
	距矿权边界东南侧0.046km；

运输道路中心线两侧0.021-0.2km。
	GB3095-2012中二级标准

	
	
	牧民1（郭相杰家）
	距矿权边界西南侧0.79km
	

	
	
	牧民2
	距矿权边界东南侧4.22km
	

	
	
	小库里屯
	距矿权边界西南侧2.06km
	

	
	
	额尔古纳风景名胜区白桦林景区
	矿界距白桦林景区边界最近距离2m。
	GB3095-2012中一级标准

	
	
	额尔古纳国家湿地公园
	矿界距额尔古纳国家湿地公园最近距离0.397km。
	

	4
	声环境
	奶牛村（9户30人）
	运输道路中心线两侧0.021-0.2km
	GB3096-2008中2类标准

	5
	地表水环境
	根河
	一采区X-1矿带采区距根河1.94km。
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	
	
	小加布果斯沟
	穿越矿区西南角，Ⅵ矿带采区距小加布果斯沟最近距离1.87km。
	

	
	
	中加布果斯沟
	穿越矿区中部，X-2、Ⅷ矿带采区距中加布果斯沟最近距离20m。
	

	6
	土壤

环境
	生态影响型：矿权范围内及矿权范围外2km内牧草地、林地等。

污染影响型：工程占地及占地范围外1km内牧草地、林地等。
	（GB36600-2018）中第二类用地及（GB15618-2018）中筛选值要求

	7
	环境

风险
	环境

要素
	保护目标
	方位和距离
	保护等级

	
	
	环境

空气
	奶牛村
	距矿权边界东南侧0.046km
	GB3095-2012中二级标准

	
	
	
	牧民1（郭相杰家）
	距矿权边界西南侧0.79km
	

	
	
	
	牧民2
	距矿权边界东南侧4.22km
	

	
	
	
	小库里屯
	距矿权边界西南侧2.06km
	

	
	
	
	额尔古纳风景名胜区白桦林景区
	矿界距景区边界最近距离2m
	GB3095-2012中一级标准

	
	
	
	额尔古纳国家湿地公园
	矿界距湿地公园最近距离0.397km
	

	
	
	地下水环境
	同地下水环境保护目标
	GB/T14848-2017中III类标准


污染物源强、污染防治及生态保护措施

4.1污染物源强

4.1.1施工期
废气：施工场地及运输车辆扬尘、机械及汽车尾气。

废水：施工废水少量、生活污水3.2t/d。

噪声：施工机械及运输车辆运行噪声。

固废：建筑垃圾5t、剥离表土15万m3、生活垃圾9t，掘进废石373.86万t。
生态影响：项目新建采矿工业场地、废石堆场、运输道路等工程，破坏地表植被及土壤结构，对生态环境产生一定影响。

4.1.2营运期

废气：
表7          采区废气排放一览表           单位：t/a

	污染源名称
	污染物
	现有工程
	本次新增
	总体工程
	排放

方式

	井下凿岩、爆破工段
	粉尘
	--
	--
	--
	无组织

	临时矿石堆场
	扬尘
	3.9
	10.14
	14.04
	无组织

	填充站水泥仓
	粉尘
	0.081
	0.267
	0.348
	有组织

	充填站搅拌工段
	粉尘
	0.081
	0.267
	0.348
	无组织

	废石堆场
	扬尘
	0.66
	2.644
	3.304
	无组织

	运输车辆
	扬尘
	少量
	少量
	少量
	无组织

	X-1工业场地锅炉烟气
	SO2
	6.99
	0
	6.99
	有组织

	
	颗粒物
	0.45
	0
	0.45
	有组织

	
	NOx
	9.13
	0
	9.13
	有组织

	
	汞及其化合物
	5.24×10-4
	0
	5.24×10-4
	有组织

	V、VI、VIII矿带工业场地锅炉烟气
	SO2
	0.282
	9.21
	9.21
	有组织

	
	颗粒物
	0.105
	1.36
	1.36
	有组织

	
	NOx
	0.454
	27.66
	27.66
	有组织

	生活污水处理设施
	NH3
	少量
	0.002572
	0.002572
	有组织

	
	H2S
	少量
	0.0001
	0.0001
	有组织

	危废暂存间
	非甲烷总烃
	少量
	0.00432
	0.00432
	有组织

	撬装加油装置
	非甲烷总烃
	少量
	少量
	少量
	无组织

	储煤场
	扬尘
	少量
	少量
	少量
	无组织


表8          选厂废气排放一览表           单位：t/a

	污染源名称
	污染物
	现有工程
	本次新增
	总体工程
	排放
方式

	原矿堆场
	扬尘
	3.9
	10.14
	14.04
	无组织

	智能预选
	粉尘
	6.38
	26.757
	33.137
	有组织

	一选厂破碎、筛分工段
	粉尘
	--
	2.487
	2.487
	有组织

	二选厂破碎、筛分及粉矿仓
	粉尘
	1.858
	4.138
	5.996
	有组织

	供热锅炉
	烟尘
	0.18
	0
	0.18
	有组织

	
	二氧化硫
	2.87
	0
	2.87
	有组织

	
	氮氧化物
	3.75
	0
	3.75
	有组织

	
	汞及其化合物
	1.97×10-4
	0
	1.97×10-4
	有组织

	生活污水处理设施
	NH3
	少量
	0.0005
	0.0005
	有组织

	
	H2S
	少量
	1.99×10-5
	1.99×10-5
	有组织

	危废暂存间
	非甲烷总烃
	少量
	0.00432
	0.00432
	有组织

	储煤场
	扬尘
	少量
	少量
	少量
	无组织

	运输道路扬尘
	粉尘
	2.75
	4.73
	7.48
	无组织

	撬装加油装置
	非甲烷总烃
	少量
	少量
	少量
	无组织


废水：现有工程矿井水40.62万t/a、选矿废水301.37万t/a、生活污水0.6万t/a，全部综合利用。扩建后工程矿井水量194.47万t/a、选矿废水571.2万t/a、生活污水2.1万t/a，全部综合利用。

噪声：生产设备、各种泵类及车辆运行噪声。

固废： 

表9          采区固废产生一览表           单位：t/a

	名称
	现有工程
	本次新增
	总体工程

	废石
	10.98
	19.02
	30

	矿井水处理间及生产和消防水池污泥
	219
	867.9
	1086.9

	生活垃圾
	34.8
	247.9
	282.7

	生活污水处理站污泥
	2.02
	22.18
	24.2

	平巷内沉淀坑污泥
	105
	378
	483

	充填站除尘器收尘灰
	16.038
	52.926
	68.964

	废机油
	10
	26
	36

	锅炉渣
	1057.05
	0
	1057.05

	锅炉除尘灰
	192.46
	0
	192.46

	草木灰
	35.09
	508.71
	508.71

	生活污水处理设施及危废暂存间废活性炭
	0
	1.6
	1.6


表10          选厂固废产生一览表          单位：t/a

	名称
	现有工程
	本次新增
	总体工程

	尾矿渣
	44.63
	116.03
	160.66

	预选废石
	23.08
	74.12
	97.2

	回水处理系统污泥
	1320
	0
	1320

	回水处理系统废活性炭
	198
	0
	198

	全厂破碎筛分布袋除尘器收集粉尘
	1038.93
	3681.05
	4719.98

	生活垃圾
	27.6
	0
	27.6

	生活污水处理站污泥
	0.83
	0
	0.83

	废机油
	10
	0
	10

	实验室废液
	1
	1.63
	2.63

	锅炉渣
	552
	0
	552

	锅炉除尘灰
	88
	0
	88

	生活污水处理设施及危废暂存间废活性炭
	--
	0.8
	0.8


生态影响：地表变形范围面积约5.78km2，矿山在保证充填质量和接顶密实的条件下，地表不易发生地表沉陷。

环境风险：本次工程存在危废暂存间、矿坑涌水及生活污水处理站泄漏的环境风险。

4.1.3服务期满

服务期满后，拆除各场地的设备设施及建构筑物，对采矿区、废石场、工业场地等区域覆土、恢复植被，区域生态环境将得以改观。

4.2污染防治及生态保护措施

4.2.1施工期污染防治及生态保护措施

废气：施工场地洒水降尘，大风天气增加洒水频次；散装堆放物料遮盖苫布；使用商品混凝土和预拌砂浆；运输车辆遮盖篷布；施工场地四周设硬质围挡，减小扬尘对项目区大气环境的影响。加强对非道路工程机械及汽车的管理及保养，确保尾气达标排放。
废水：施工场地设置沉淀池，施工废水沉淀后作为施工用水回用；施工人员生活污水依托矿区现有生活污水处理站进行处理。
噪声：采用低噪声施工机械；合理安排施工时段；施工场地合理布局，避免大量高噪声设备同时使用；尽量在昼间运输物料，运输车辆途经敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。
固废：建筑垃圾收集后部分综合利用，剩余清运至市政部门指定地点处置；剥离表层堆存在表土堆场，作为后期复垦绿化的土源；掘进废石优先进行道路铺设和场地平整，剩余部分排放至废石堆场；生活垃圾与矿区现有生活垃圾一并运至额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。

生态保护措施：控制施工活动在征地范围内，规范施工人员行为及行车路线；避免在大风天气施工作业；剥离表土堆存在表土堆场，堆存场地洒水、撒播草籽，最终用于矿山的生态恢复；加强环保宣传教育，严禁随意践踏、碾压征地范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物，不捕杀野生动物及鸟类。
4.2.2营运期污染防治及生态保护措施

 废气:

表11       采矿废气污染防治措施一览表

	序号
	污染源
	污染物
	污染防治措施

	
	
	
	

	1
	井下凿岩、爆破工段
	粉尘
	采取湿式凿岩、喷雾洒水，定期清洗巷道壁等措施。

	2
	临时矿石堆场
	扬尘
	采用防风抑尘网（X-1斜坡道原矿堆场处防风抑尘网长400m，高8m；V、VI、VIII矿带新建原矿堆场处防风抑尘网均为长100m，高8m）+抑尘网遮盖+喷洒水方式抑尘；原矿出矿装车过程中喷洒水抑尘。

	3
	填充站
	扬尘
	尾矿渣暂存在全封闭彩钢板结构车间内，车间地面硬化、防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	粉尘
	水泥仓顶设一套除尘效率99%的SV-ZS1振动除尘器，处理后废气经20m高排气筒排放。

	
	
	
	搅拌过程加水并安装一套旋风除尘器除尘，综合除尘效率99%，处理后废气经15m高排气筒排放。

	4
	废石堆场
	扬尘
	设洒水车及雾炮车，对废石堆场洒水抑尘。大块废石堆在上风向，堆场表面及时碾压，在废石堆场完成一个台阶堆放后，在该台阶的斜坡及平台播撒当地优势草籽进行绿化。

	5
	运输车辆
	扬尘
	进矿及内部运输内道路硬化，同时对运输道路洒水抑尘；运输散装物料车辆覆盖苫布。

	6
	表土堆场
	扬尘
	播撒草籽进行绿化，并洒水抑尘。

	7
	锅炉
	烟尘、

二氧化硫、氮氧化物
	现有X矿带的供热锅炉采用SNCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，处理后烟气经45m高烟囱排放。
Ⅴ、VI和VIII矿带新建的生物质锅炉烟气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器（综合除尘效率90%）处理后，烟气经45m高烟囱排放，安装烟气在线监测装置。

	8
	生活污水处理设施
	恶臭气体
	安装活性炭吸附装置，处理后废气经15m高排气筒排放。

	9
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	

	10
	撬装加油装置
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃废气收集后由4m高排气筒排放。


表12         选矿废气污染防治措施一览表
	序号
	污染源
	污染物
	治理措施

	1
	原矿堆场
	扬尘
	原矿堆场西侧南侧设高5m，长450m的防风抑尘网+抑尘网遮盖+洒水方式抑尘；原矿卸车过程中喷洒水抑尘。

	2
	智能预选
	粉尘
	智能预选车间封闭；破碎、筛分及干式预选工段采用布袋除尘器除尘，处理后废气经现有15m高排气筒排放。

	3
	一选厂破碎、

筛分工段
	粉尘
	一选厂的破碎、筛分车间封闭；破碎、筛分工段采用湿式+布袋除尘器除尘，处理后废气经现有15m高排气筒排放。

	4
	二选厂破碎、

筛分工段
	粉尘
	二选厂破碎筛分车间、粉矿仓、运输皮带廊道封闭；粗碎及筛分工段、中细碎工段、粉矿仓采用覆膜布袋除尘器除尘，处理后的废气经现有15m高排气筒排放。

	5
	供热锅炉
	烟尘、

二氧化硫、氮氧化物
	锅炉采用SNCR+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫工艺净化烟气，处理后烟气经45m高烟囱排放。

	6
	储煤场
	扬尘
	储煤场地面水泥硬化，并进行封闭；内置全封闭灰渣库。煤场及灰渣场洒水抑尘。

	7
	生活污水处理设施
	恶臭气体
	安装活性炭吸附装置，处理后废气经15m高排气筒排放。

	8
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	

	9
	撬装加油装置
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃废气收集后由4m高排气筒排出。

	10
	运输车辆
	扬尘
	运输道路洒水抑尘；运输散装物料车辆覆盖苫布；运输车辆途径白桦林景区时减速慢行，防止对景区大气环境产生影响。


废水：矿井水首先作为井下生产用水，出井废水在X-1斜坡道工业场地矿井处理间和V矿带、VI矿带及VIII矿带地表生产及消防水池混凝沉淀后作为充填搅拌、矿区及运输道路抑尘和绿生态恢复用水，剩余废水经5号井2000m3贮水池泵送至选厂，作为生产用水回用。选矿废水自流至尾矿库，库内澄清水经现有回水处理站处理后返回至选厂高位水池，做为选矿用水回用。

V矿带、VI矿带及VIII矿带各建设1座处理能力20m3/d的WSZ-1型地埋式污水处理设施，X矿带及选厂的生活污水依托现有的生活污水处理设施，处理后出水夏季用于矿区抑尘、绿化和生态恢复，冬季作为生产用水回用，不外排。井下充填泄水、排入平巷内的生产水池，再泵送至地表综合利用，无外排。废石场截排水沟的废水及渗滤液收集至消力池或渗滤液收集池内，废水部分用于废石场洒水抑尘，剩余部分排入矿井水处理站，处理后全部综合利用。X矿带及选厂的锅炉排水冷却沉淀后作为脱硫装置及除渣系统补充用水。V、VI及VIII矿带锅炉废水排至工业场地的生产及消防水池。

保证回采安全及保水采矿的措施为：在X矿带610m标高以上、XB矿带650m标高以上、Ⅴ矿带655m标高以上及Ⅷ矿带610m标高以上留作护顶矿柱；VI矿带718m平硐斜坡道工业场地留设保安矿柱；穿越开采区域的中加布果斯沟两侧留设保安矿柱；采用废石+尾砂充填井下采空区，从源头防止地表沉陷；矿井水进行资源化利用。矿区西侧为白桦林景区，设计按照75°岩移监测角留设景区的保安矿柱。
若项目开采过程中对涉及敏感点的供水水源产生影响，采用拉水、重新打井或对现有水井加深加固方式解决居民用水问题。本项目共设19口地下水监控井（现有10口，新增9口）地下水水质水位长期观测井，进行地下水水质、水位监测。地下水防渗措施如下表：

表13        地下水分区防渗措施表

	防渗分区
	主要构筑物
	已采取的防渗措施

	重点防渗区
	危废暂存间、撬装加油装置、消防事故水池
	钢筋混凝土（防渗等级不小于P8）+2.0mm厚土工膜，渗透系数不大于1×10-10cm/s。

	一般防渗区
	充填站、锅炉房、灰渣场、地表生产及消防水池、回水处理间、生活污水处理间等
	钢筋混凝土（防渗等级不小于P6），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

	简单防渗区
	综合办公区、食堂和宿舍
	水泥硬化


噪声：设备安装在室内，采取隔声、消声、减振等降噪措施；运输车辆途经敏感点及白桦林景区时减速慢行，尽量在昼间运输物料；加强矿区及周围绿化。
固废：剥离的表土堆存于表土堆场内，洒水抑尘，播撒草籽进行生态恢复。废石部分用于井下充填，修筑拦渣坝、截水沟、沉淀池、工业场地平整及边坡防护，剩余堆放在废石堆场。平巷内水池污泥沉淀后充填井下巷道采空区。生产及消防水池污泥压滤后运至充填站，作为充填物料回用。

智能预选系统、一选厂、二选厂及粉矿仓配套除尘器收集的粉尘运至选矿车间作为选矿原料回用；预选废石部分用于修筑道路、工业场地、井下充填，剩余堆存在废石堆场。尾矿渣部分经脱水车间脱水后拉运至充填站，作为充填物料充填井下，剩余排至尾矿库；尾矿库剩余库容小于矿山服务年限内产生的尾矿渣量，建设单位应在尾矿库服务年限满之前进行尾矿库进行闭库设计，另外选址建设尾矿库，或对现有尾矿库进行扩建。回水处理车间的污泥及废活性炭暂时按照危废进行管理，建设单位委托有资质单位对污泥及废活性炭进行危险特性属性鉴别，如属于危险废物，在厂区内危废暂存库暂存，委托有资质单位进行处置；如属于一般固废，则在尾矿库堆存。

燃煤锅炉灰渣暂存于灰渣库，用于呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿采煤塌陷区固废回填生态修复治理项目进行回填或进行合理处置。草木灰经编织袋收集后，暂存于灰渣库，用于企业征用耕地、草场土壤改良。生活污水处理设施污泥压滤后与生活垃圾一同外运至额尔古纳市生活垃圾填埋场处置。废机油、实验室废液、污水处理设施及危废暂存间的废活性炭均属于危险废物，临时贮存于危废暂存间内，委托有资质单位处置；危险废物的收集、暂存、管理、转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求管理。危险废物及时处置，贮存期不得超过一年。


土壤：严格落实采矿工业场地及选厂的分区防渗要求；加强废水、废气、固废产生源的巡查，从源头减少污染物产生及排放量；规范固体废物堆放场所，减少污染物垂直入渗；做好矿区治理、植被恢复及工业场地的绿化工作；本次环评设25个土壤跟踪监测点位（15个利用原有，8个调整，新增2个），定期开展跟踪监测。

生态保护措施：依据矿山生态修复及土地复垦方案，按照“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”的政策，做到边采矿、边整治、边修复，坚持因地制宜原则，采取自然修复和人工恢复相结合的措施。地表裂缝及时平整、种植当地物种；沉陷及地表裂缝的影响范围采用设置标识牌；开采过程中采用废石+尾砂充填井下采空区。严格控制车辆行驶路线，尤其是白桦林景区内依托的运矿道路，严格按照道路行驶。开采前对岩移范围内进场道路（长697km）采取“采前加固”、“随沉随修”措施，保障道路通畅，沉陷稳定后修复；岩移范围内输电线路（长1.23km）为建设单位自用供电线路，采取加强观测、维护塔基、就地加固等保护措施，保证输电线路不受影响。本项目开工建设前需完成基本草原及地方公益林的征占用手续，建设单位对受影响的草地进行修复；对于受影响的林地按照相关规定进行补植养护，有效保护林地的生态功能。制定地表岩移观测方案，每月开展一次地表岩移观测。
4.2.3服务期满生态保护措施

依据矿山生态修复及土地复垦方案，矿山服务期满后对井筒进行封堵，拆除生产设备，对工业场地、矿区内道路清理、平整、覆土、播撒草籽恢复植被。

4.2.4环境风险防范及应急措施

危废暂存间、撬装加油装置、矿井水、回水处理间、高位水池及生活污水处理设施采取相应的防渗措施。危废暂存间设置导流及收集系统收集事故废液。若危废暂存间、撬装加油装置、矿井水、回水处理间、高位水池及生活污水处理设施发生渗漏，对地下水及土壤造成污染，在事故点下游抽出受污染的地下水，清理受污染的土壤。井下设总容积2700m3生产水池，可有效防止矿井水排至外环境；选厂设3座300m3事故水池暂存选矿车间事故废水；在矿山及选厂的危废暂存间附近各设1座300m3事故水池暂存危废间或撬装加油站的事故废水。尾矿库的建设及管理按照应急管理部门进行建设、管理，防止发生次生环境污染。
加强环境风险管理，发现隐患及时处置；配置必要的应急物资；进行环境风险应急演练，对现有的突发环境事件应急预案修订并到当地的生态环境主管部门备案等。建设单位做好生态环境保护措施的安全风险防范，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

4.2.5现有环境问题的整改措施

表14         现有环境问题的整改措施

	序号
	现有问题
	整改措施
	整改时限

	1
	X-1斜坡道工业场地、X-2斜坡道工业场地、选矿厂的生活污水处理设施，未安装废气治理措施。
	3处生活污水处理设施分别加装活性炭吸附装置+15m排气筒。
	2024年10月底

	2
	X-1斜坡道工业场地临时原矿堆场四周、X-2斜坡道工业场地废石场边坡部分区域未进行生态恢复。
	根据复垦方案有序进行。
	近期（2024～2028年），中远期（2029年～2042年6月）


项目可行性分析

5.1建设项目与产业政策相符性分析

本项目为有色金属采选的改扩建项目，符合产业政策。

5.2建设项目选址选线合理性分析

本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田，不占用湿地公园、风景名胜区等敏感区，占地范围内涉及基本草原及地方公益林，项目在完成占用基本草原及地方公益林用地手续的条件下，选址合理。

5.3建设项目与相关规划相符性分析

本项目与“呼伦贝尔市生态环境分区管控”《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》《铅锌行业规范条件（2020）》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《有色金属行业绿色矿山建设规范》《内蒙古自治区进一步加强重金属污染防控工作方案》《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《能源行业加强大气污染防治工作方案》《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障促进条例》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见（试行）》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强草原保护修复的实施意见》《关于进一步完善矿业权管理做好生态保护工作的通知》《呼伦贝尔市落实<内蒙古自治区推进水资源节约集约利用总体方案>分工方案》《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《呼伦贝尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》《额尔古纳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》《内蒙古自治区“十四五”环境保护规划》《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》《呼伦贝尔市国土空间总体规划（2021-2035年）》《呼伦贝尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《关于恳请核实额尔古纳诚诚矿业有限公司东珺矿区铅锌银矿270万吨/年采选整合扩建工程项目拟征占用地范围内是否涉及林地草原》相符。

5.4环境影响预测及分析结论

依据大气预测结果，项目排放的有组织及无组织大气污染物的最大落地浓度均满足相关标准，对周围环境空气的影响较小。

正常工况下，本项目的矿井水、选矿废水及生活污水处理后作为矿区的抑尘、生态恢复及选矿用水全部回用，对周围水环境影响较小。

矿山开采的导水裂缝对基岩裂隙含水层产生影响。本项目采用尾矿渣胶结充填料浆+废石对采空区进行充填，可有效降低导水裂隙带发育高度，减小采矿对各含（隔）水层地层结构的影响。评价范围内白桦林景区及湿地公园地表植被取水层主要为第四系松散岩类孔隙潜水，矿区疏干水层为基岩裂隙含水层，含水层不相同，因此矿区开发疏干地下水对白桦林景区及湿地公园地表植被影响较小。
矿区周边分散式水井开采层位均为第四系含水层，地下水疏干的最大影响半径227.63m，该区域内主要水源井为企业自用生活水源井，加强居民水源井的水位、水质监测，对受影响居民采用拉水、重新打井或水井加深加固方式解决居民用水问题，对居民供水影响可接受。
扩建后项目在根河取水量20.16万t/a，小于取水许可证规定的允许取水量33.93万t/a。
尾矿渣及废石均为第Ⅰ类一般工业固体废物，渗滤液除pH外，其他因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求，充填工程对地下水环境的影响不大。

依据噪声预测结果，项目采取隔声、消声、减振，运输车辆昼间运输，途径敏感点时减速慢行、禁止鸣笛等措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点处声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；噪声对周边声环境影响较小。

通过落实工业场地防渗措施及土壤跟踪监测的情况下，本项目对土壤环境影响较小。

废石部分进行综合利用，剩余堆存在废石堆场；尾矿渣部分胶结后充填井下采空区，剩余在尾矿库处置；充填站除尘灰、智能预选车间、二选厂破碎筛分工段、一选厂破碎筛分工段收尘灰返回生产工序；生活污水处理站的污泥和生活垃圾一起运至城镇生活垃圾填埋场处置；危险废物委托有资质单位处置，通过采取以上措施，项目产生的固废对环境的影响可接受。

矿区处于低山--中山地貌形态类型，未填充时最大沉陷深度1.35m，沉陷面积5.78km2，开采过程中，边开采边充填，开采沉陷引起的地表起伏与原有的地表自然起伏相比较小，不会明显改变地貌地形，不会形成地表积水区。VI矿带718m平硐斜坡道工业场地位于移动范围内，留设保安矿柱，并在矿区地表设置位移监测设施。本项目在中加布果斯沟河床底向下设高度大于40m的防水保安矿（岩）柱，沟谷两侧按规范要求留设宽度大于10m的防水保安矿（岩）柱；穿越沟谷的主斜坡道全巷为加筋混凝土衬砌，并采用充填法开采，地表岩移对沟谷的影响较小；导水裂缝带未沟通河床底部厚度较大的泥岩层，对地表水体影响较小。矿区开采边界距额尔古纳市风景名胜区-白桦林景区最近201m，依据预测，地表岩移边界距景区10m，对景区影响较小。矿山开采过程中在采取采空区充填、裂缝回填治理、留设保护矿柱、区域生态恢复及岩移观测等措施的基础上，项目开采对区域生态系统及野生动植物生境影响较小，生态环境的影响可接受。

5.5公众参与结论

公众对本项目无反对意见。

5.6总量控制
项目扩建后SO2、NOX污染物排放量如表15：

表15        大气污染物排放总量表         单位：t/a
	项目
	单位
	环评批复总量
	排污许可证许可排放量
	现有项目

排放量
	扩建后全厂

排放量

	大气
	NOX
	t/a
	25.715
	13.06
	13.334
	40.54

	
	SO2
	t/a
	25.296
	12.45
	10.142
	19.07

	
	非甲烷总烃
	t/a
	/
	/
	/
	0.00864


根据《2022年内蒙古自治区重金属排放明细》，根据《铅锌行业重金属产排污系数使用手册》中产排污系数法核算，额尔古纳诚诚矿业有限公司重金属基础排放量2325.015kg/a，其中一选325.215kg/a；二选厂1999.8kg/a。

建设单位于2024年8月对二选厂破碎、筛分、粉矿仓配套的布袋除尘器进行覆膜改造，根据《额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂重金属减排项目重金属总量减排核算报告》，二选厂重金属排放量削减至999.9kg/a，削减量999.9kg/a。

项目扩建后重金属排放量如表16：

表16         重金属排放总量表            单位：kg/a
	项目
	单位
	《2022年内蒙古自治区重金属排放明细》
	2024年减排核算后
	现有项目
	本次扩建后全厂

	金属铅
	kg/a
	1715.79
	973.269
	114.508
	466.144

	金属砷
	kg/a
	417.582
	239.382
	48.604
	16.647

	金属铬
	kg/a
	/
	/
	4.120
	20.812

	金属镉
	kg/a
	145.035
	85.635
	0.824
	4.163

	金属汞
	kg/a
	46.629
	26.829
	/
	/

	合计
	kg/a
	2325.015
	1325.115
	168.056
	507.766


5.7工程投资及环保投资

本项目总投资118506.2万元，环保投资2120万元，占总投资的1.79%。

结论

《报告书》编制规范，评价内容全面，评价重点、评价级别及评价标准选择正确，环境保护目标选择合适，环境现状调查及工程污染分析清楚，污染防治、生态保护及环境风险防范措施可行，评价结论总体可信。建设单位在对《报告书》提出的环保措施进行认真落实后，从环境保护角度分析，项目可行，可以作为项目审批和环境管理的依据。
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