一、内蒙古金山矿业有限公司3000t/d选矿技改项目环境影响报告书
	序号
	1

	项目名称
	内蒙古金山矿业有限公司3000t/d选矿技改项目

	建设地点
	新巴尔虎右旗克尔伦苏木

	建设单位
	内蒙古金山矿业有限公司

	环境影响评价机构
	巴彦淖尔市嘉境环保有限公司

	项目概况
	现有矿山采矿生产能力48万吨/年，选矿生产能力54万吨/年（3000吨/天）。项目仅对现有选厂进行技术改造，将原浸出、置换车间改为浮选车间，球磨车间新增选矿设备，将原设计的两段闭路磨矿改为一段闭路磨矿，现有采矿工程、尾矿库、污水站等工程均无变化，项目无新增占地。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策措施
	（一）大气污染防治。运输道路洒水降尘。加强非道路工程机械及汽车的管理及保养，确保尾气达标排放。散装物料在堆存和运输时遮盖苫布。粗碎车间、转运廊道全封闭，给矿车间、破碎车间及粉矿仓粉尘经滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放，原矿堆场采取洒水、苫盖、设置防风抑尘网等措施降尘，确保污染物达标排放。
（二）水环境保护措施。施工期生活污水依托现有处理站处理后回用，施工废水沉淀后回用。重选精矿、浮选精矿和尾矿在脱水压滤过程产生的废水全部回输至回水池后用于选矿，不外排。生活污水经污水处理站处理达标后用于绿化、降尘，不外排。
（三）噪声控制措施。选用低噪声设备，采取封闭、减震、降噪等措施确保厂界噪声达标。
（四）固体废物污染防治措施。建筑垃圾按照城建部门要求妥善处置，生活垃圾收集后交环卫部门处置。除尘器下灰收集后返回粉矿仓回用于选矿工艺，不外排。尾矿浆脱水后经廊道送至尾矿库。废矿物油暂存于危废库内，定期交有资质单位处置。危险废物的收集、暂存、管理、转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求管理，不得超期贮存。	
（五）其他。严格落实工业场地的分区防渗要求，避免污染地下水和土壤。强化环境风险和突发环境事件的应急管理。制定突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案，按应急预案要求配备应急物资，按照主管部门的相关要求组织开展突发环境事件应急演练。做好环境保护措施的安全风险防范。

	公众参与
	首次公示。2024年10月22日在“环境影响评价信息公示平台”进行公开，内容为《内蒙古金山矿业有限公司3000t/d选矿技改项目第一次信息公示》，公示期间未受到任何单位及个人的反馈意见。
[bookmark: _GoBack]第二次公示采用三种方式进行开展：一是在新巴尔虎右旗人民政府网公示《内蒙古金山矿业有限公司3000t/d选矿技改项目环境影响报告书环境影响报告书（征求意见稿）》，时间为2024年12月16日起10个工作日；二是通过《内蒙古法制报》公示，10个工作日内共公示两次，日期分别为2024年12月18日和2024年12月20日；三是通过在建设项目所在地周边张贴公告进行了公示，公开日期为2024年12月16日起10个工作日，公示期间未收到任何单位及个人的反馈意见。



