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项目概况

1.1项目背景

内蒙古金山矿业有限公司成立于2004年4月28日，企业性质为民营股份制企业，位于呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内（简称新右旗）。该企业现有一座矿山（48万t/a、3000t/d）、一座选厂（54万t/a，3000t/d）、一座尾矿库（分为一期和二期）。一期尾矿库总库容348.3万m3，目前库容已满并停止使用，建设单位计划对尾矿中有价元素进行回收利用，2023年3月在新巴尔虎右旗发展和改革委员备案告，正在进行初步设计；二期尾矿库设计总库容648.82万m3，目前已利用库容约30万m3。
矿山原开采矿石为氧化矿，伴随浅部资源消耗，氧化矿基本耗尽，井下供矿以硫化矿（原生矿）为主，矿石性质发生变化，选厂现有浸出工艺不能满足矿石分选要求，为提高资源回收效率，对现有选厂进行改造，充分利用选厂现有厂房、设备，改造后采用“一段粗碎（利旧）+半自磨+一段闭路磨矿分级+重选+重尾浮选+精矿压滤”工艺选矿，选厂规模不变，仍为3000t/d（54万t/a）。
1.2工作开展情况

1.2.1现场踏勘

呼伦贝市生态环境保护与发展中心（以下简称“发展中心”）于2025年4月7日对该项目进行了现场踏勘，参加单位有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎右旗分局、内蒙古金山矿业有限公司、巴彦淖尔市嘉境环保有限公司。

1.2.2技术审查

2025年4月9日，发展中心组织召开了《内蒙古金山矿业有限公司3000t/d选矿技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的技术评审会，参会单位有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎右旗分局、建设单位内蒙古金山矿业有限公司、编制单位巴彦淖尔市嘉境环保有限公司，会议邀请了5名专家。会议期间听取了建设单位对项目进展情况的介绍和编制单位对报告书主要内容的汇报。
在完成技术评审工作后，发展中心技术审查小组在市局711会议室对该建设项目的环境影响报告书进行了内部技术审查。

工程建设内容

2.1工程建设性质、行业类别

本项目建设性质为技改，行业类别为有色金属矿采选业。
2.2项目建设内容介绍

2.2.1现有项目工程内容及存在的环境问题

现有3000t/d选厂主要建设内容包括给矿、破碎、球磨、浸出及置换、浸银车间等，配套建设粉矿仓、原矿堆场、回水池、循环水池、新鲜水池、机修车间等辅助工程，选厂生产能力为54万t/a，主要产品为锰精矿48000t/a、银泥59.11t/a。
项目历次环评及验收情况见表1。

表1       选厂历次环评及验收情况一览表

	项目名称
	环评批复情况
	验收情况

	
	批复文号
	批复建设内容
	

	新右旗年采矿48万吨银矿
	原呼伦贝尔市环境保护局以呼环字[2005]11号文批复
	建设破碎、磨矿、浸出及置换、浸银车间等，矿石处理能力2000t/d，配套建设1座尾矿库（一期），总库容348.3万m3，有效库容313.12万m3。
	原呼伦贝尔市环境保护局以呼环验[2010]

032号文验收

	内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖锰银矿3000t/d选矿厂技术改造工程
	原内蒙古自治区环境保护厅以内环审[2013]29号文批复
	建设给矿、破碎、球磨、浸出及置换、浸银车间等，矿石处理能力3000t/d。
	原呼伦贝尔市环境保护局以呼环验[2016]

4号文验收

	内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿90万t/a采选整合扩建项目
	原呼伦贝尔市环境保护局以呼环审[2019]2号文件批复
	建设1座处理能力2000t/d的选厂；在一期尾矿库东北侧初期坝外对尾矿库进行二期扩建，二期尾矿库总库容648.82万m3，有效库容583.29万m3。
	拟建2000t/d选矿厂未建设，二期尾矿库已完成环保设施竣工验收。


现有工程基本情况见表2。

表2                            现有工程项目组成一览表

	项目名称
	环评情况
	验收情况
	实际建设情况
	备注

	主体工程
	给矿

车间
	选厂矿石处理能力3000t/d，选厂由给矿、破碎、球磨、浸出及置换、浸银车间组成。
	选厂矿石处理能力3000t/d，选厂由给矿、破碎、球磨、浸出及置换、浸银车间组成。
	给矿车间位于厂区东南角，靠近选厂原矿堆场，1层钢结构，建筑面积120m2，配置给矿机等设备。
	已建成并通过竣工环境保护验收

	
	破碎

车间
	
	
	破碎车间位于给矿车间西侧，1层钢结构，建筑面积165m2，配置破碎机等设备。
	

	
	球磨

车间
	
	
	球磨车间位于选厂中部偏西，1层钢结构，建筑面积2376m2，配置球磨机、半自磨机、磁选机等设备。
	

	
	 浸出、置换

车间
	
	
	浸出及置换车间（合建）位于选厂中部，层钢结构，建筑面积4356m2，配置隔膜压滤机、浸出槽等设备。
	

	
	浸银

车间
	
	
	浸银车间位于厂区北侧，建筑面积2000m2，配置浸出槽等设备。
	

	
	压滤

车间
	
	
	位于尾矿库西南侧，占地1.0hm2，建筑面积2376m2，安装10台板框式压滤机（8用2备），尾矿浆脱水，压滤水返回到选厂回水池；滤饼经皮带运输送至尾矿库干排。
	

	储运工程
	粉矿仓
	粉矿仓占地270m2，容积6450m3，可储存3000t矿粉，钢混结构。
	粉矿仓占地270m2，容积6450m3，可储存3000t矿粉，钢混结构。
	粉矿仓位于球磨车间南侧，占地270m2，容积6450m3，可储存3000t矿粉，钢混结构。
	

	
	原矿

堆场
	原矿堆场占地12000m2，堆高10m，可堆存21.6万t矿石。
	原矿堆场占地12000m2，堆高10m，可堆存21.6万t矿石。
	原矿堆场位于给矿车间东侧，占地12000m2，堆高10m，可堆存21.6万t矿石。
	

	
	回水池
	一座4000m3回水池，钢混结构，储存尾矿压滤水。
	一座4000m3回水池，钢混结构，储存尾矿压滤水。
	一座4000m3回水池位于浸出车间北侧、钢混结构，储存尾矿压滤水。
	

	
	新鲜水池
	一座1000m3新水池，新水池直径18.7m、高4.0m。
	一座1000m3新水池，新水池直径18.7m、高4.0m。
	一座1000m3新水池，布置在回水池的北侧，新水池直径18.7m、高4.0m。
	

	
	循环

水池
	2座钢结构循环水池，容积分别为25470m3及14320m3，暂存工艺中循环水。
	2座钢结构循环水池，容积分别为25470m3及14320m3，暂存工艺中循环水。
	2座钢结构循环水池，容积分别为25470m3及14320m3，暂存工艺中循环水。
	

	
	浓密池
	分别在浸银车间及置换车间各配置3座浓密池，单座容积3200m3。
	分别在浸银车间及置换车间各配置3座浓密池，单座容积3200m3。
	分别在浸银车间及置换车间各配置3座浓密池，单座容积3200m3。
	

	
	事故池
	建设选厂事故池1座，容积4000m3。
	压滤车间东侧建设一座540m3混凝土+钢结构事故水池。
	压滤车间东侧建设一座540m3混凝土+钢结构事故水池。
	

	辅助工程
	机修

车间
	1层钢结构，建筑面积660m2。
	1层钢结构，建筑面积660m2。
	机修车间位于选厂北侧，1层钢结构，建筑面积660m2。
	

	公用工程
	供水
	生产、生活水源为矿井水。
	生产、生活水源为矿井水。
	生产、生活水源为矿井水。
	

	
	排水
	选矿废水全部回用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘，不外排。
	选矿废水全部回用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘，不外排。
	矿废水全部回用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘，不外排。
	

	
	供电
	选厂建一座10kV配变电所供电。
	选厂建一座10kV配变电所供电。
	选厂建一座10kV配变电所供电。
	

	
	供热
	办公区冬季使用3台型号分别为JHZ180-D、JHZ300-D、JHZ120-D的电锅炉供热。
	办公区冬季使用3台型号分别为JHZ180-D、JHZ300-D、JHZ120-D的电锅炉供热。
	办公区冬季使用3台型号分别为JHZ180-D、JHZ300-D、JHZ120-D的电锅炉供热。
	

	环保工程
	废气
	原矿堆场采取洒水、苫盖等降尘措施；厂区四周设置连续的（全长1300m）高度8m的防风抑尘网；
给矿车间、破碎及粉矿仓分别安装滤筒式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放。

物料采用全封闭式廊道输送。
	原矿堆场采取洒水、苫盖等降尘措施；厂区四周设置连续的（全长1300m）高度8m的防风抑尘网；
给矿车间、破碎及粉矿仓分别安装滤筒式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放。

物料采用全封闭式廊道输送。
	原矿堆场采取洒水、苫盖等降尘措施；厂区四周设置连续的（全长1300m）高度8m的防风抑尘网；
给矿车间、破碎及粉矿仓分别安装滤筒式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放。

物料采用全封闭式廊道输送。
	

	
	废水
	选矿废水全部回用，不外排；

生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘。
	选矿废水全部回用，不外排；

生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘。
	选矿废水全部回用，不外排；

生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘。
	

	
	噪声
	基础减震、厂房隔声。
	基础减震、厂房隔声。
	基础减震、厂房隔声。
	

	
	固废
	尾矿浆经管道输送至压滤车间，尾矿渣脱水后干排至尾矿库；
工艺中除尘灰经吨装袋收集后运至粉矿仓，作为选矿原料回用；
生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；
废矿物油暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。
	尾矿浆经管道输送至压滤车间，尾矿渣脱水后干排至尾矿库；
工艺中除尘灰经吨装袋收集后运至粉矿仓，作为选矿原料回用；
生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；
废矿物油暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。
	尾矿浆经管道输送至压滤车间，尾矿渣脱水后干排至尾矿库；
工艺中除尘灰经吨装袋收集后运至粉矿仓，作为选矿原料回用；
生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；
废矿物油暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。
	


给排水工程：现有工程生产、生活用水全部使用采区矿井水，矿井水冬季约600m3/d（按180d/a计），夏季水量约900m3/d（按185d/a计），总水量约274500m3，除用于选矿工序外，剩余用于采区井下凿岩、矿石堆场、废石堆场、运输道路等抑尘，厂区及尾矿库等绿化，多余矿井水暂存于蓄水池内（8万m3）。

供电工程：选厂建一座10kV配变电所供电。
采矿工程：现有矿区范围由16个拐点圈定，面积10.0304km2，分3个采区，开采标高701m-118m，保有资源储量1848.42万t，目前剩余资源储量1451.25万t，剩余服务年限28.6a。目前开采活动全部在《内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅳ矿段银矿90万t/a采选整合扩建项目》批复的一采区进行，已开采至460m-225m中段，伴随浅部资源消耗，氧化矿基本耗尽，井下供矿以硫化矿为主。

尾矿库：现有尾矿库共分为两期，运行以来未发生过安全生产事故。一期尾矿库占地16.68hm2，总库容348.3万m3，有效库容313.12万m3，目前已无库容并停止使用。二期尾矿库在一期尾矿库东北侧初期坝外侧建设，二期尾矿库建成后，尾矿库总库容997.12万m3，有效库容896.41万m3，目前二期尾矿库已暂存尾矿渣约30万m3，剩余有效库容553.29万m3，剩余服务年限18a。
危废暂存间：危废暂存间占地30m2，暂存废机油，最大储存量3t。暂存间采用2mmHDPE土工膜+防渗混凝土（50-100mm）+20mm厚的水泥砂浆防渗，渗透系数≤1*10-10cm/s。
生活污水处理站：采用“格栅+集水井+调节池+厌氧池+MBR池”处理工艺，处理能力80t3/d，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、降尘用水标准，用于冲厕、厂区绿化及抑尘，不外排。

劳动定员及工作制度：工作人员110人，年工作180d。

现有工程存在的环境问题：

①现有生活污水处理站未安装废气治理设施。

②现有危废暂存间未安装废气治理设施。

③选厂周边未布设地下水跟踪监测井及土壤跟踪监测点位。
2.2.2建设项目工程内容

本次工程仅对现有3000 t/d选厂进行技改，采区、尾矿库为本项目的依托工程，技改工程的主要内容包括：

1、将原浸出及置换车间改为浮选车间，拆除车间内原有设备，安装搅拌槽、浮选机、压滤机等设备，对球磨车间的重选尾矿进行浮选作业；

2、将原设计的两段闭路磨矿工艺技改为一段闭路磨矿工艺；

3、在球磨车间内新增尼尔森选矿机、摇床等设备，对半自磨工序矿浆进行重选；

4、矿石破碎设备、半自磨设备、矿石储运、尾矿库以及公辅工程等依托现有。

技改后选厂生产规模不变，仍为54万t/a（3000t/d），年产含金银精矿23436t。

本次工程项目组成见表3。

表3         本次工程项目组成一览表
	项目名称
	技改前工程内容
	技改后工程内容
	备注

	主体工程
	给矿车间
	给矿车间位于厂区东南角，1层钢结构，建筑面积120m2，配置给矿机等设备。
	保留现有给矿车间及生产设备，维持现有功能不变。
	依托现有

	
	破碎车间
	破碎车间位于给矿车间西侧，1层钢结构，建筑面积165m2，配置破碎机等设备。
	保留现有破碎车间及生产设备，维持现有功能不变。
	依托现有

	
	球磨车间
	球磨车间位于选厂中部偏西，1层钢结构，建筑面积2376m2，配置球磨机、磁选机等设备。
	将现有球磨车间内磁选机拆除，新增尼尔森选矿机、摇床等设备。
	更换设备

	
	浸出及置换车间
	浸出及置换车间（合建）位于选厂中部，建筑面积4356m2，配置隔膜压滤机、浸出槽等设备。
	拆除车间内原有设备，安装搅拌槽、浮选机、压滤机等设备；同时在车间内划分单独区域作为成品暂存区。
	更换设备

	
	浸银车间
	浸银车间位于厂区北侧，建筑面积2000m2，配置浸出槽等设备。
	技改后不再使用浸银车间，闲置。
	/

	
	压滤车间
	占地1.0hm2，建筑面积2376m2隔膜压滤机脱水车间（10台板框式压滤机，8用2备），对尾矿浆进行脱水，压滤水返回选厂回水池；滤饼经皮带运输送至尾矿库干排。
	保留现有压滤车间及生产设备，维持其使用功能不变。
	依托现有

	依托工程
	采矿工程
	矿区面积10.0304km2，采矿规模48万t/a，采矿方式为地下开采，矿区共分三个采区，一采区现有1号井、2号井、3号井、5号井、7号井及8号斜井。
	依托现有采区
	依托现有

	
	尾矿库
	位于选厂东北约2.8km处，一期尾矿库总库容348.3万m3，目前库容已满并停止使用；二期尾矿库总库容648.82万m3，已利用库容约30万m3。
	依托现有尾矿库，不再新建。
	依托现有

	
	污水站
	现有生活污水处理站设计处理能力80m3/d，采用“格栅+集水井+调节池+厌氧池+MBR池”处理工艺，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、降尘用水标准后用于厂区绿化及抑尘。
	本次技改不新增劳动定员，无新增生活污水。
	依托现有

	
	危废暂存间
	现有危废暂存间建筑面积30m2，暂存废矿物油。
	依托现有危废暂存间。
	依托现有

	
	矿井水暂存池
	矿井水暂存在现有8万m3的方形矿井水暂存池。
	依托现有暂存池。
	依托现有

	储运工程
	原矿堆场
	原矿堆场位于给矿车间东侧，占地12000m2，堆高10m，可堆存21.6万t矿石。
	依托现有原矿堆场，不再新建。
	依托现有

	
	粉矿仓
	粉矿仓占地270m2，容积6450m3，可储存3000t矿粉，钢混结构。
	依托现有粉矿仓，不再新建。
	依托现有

	
	回水池
	一座4000m3回水池位于浸出车间北侧、钢混结构，储存压滤水。
	将现有工程的1号浓密池改为回水池，容积3200m3，存储压滤水。
	改建

	
	循环水池
	2座钢结构循环水池，容积分别为25470m3及14320m3，用于生产季全厂循环水暂存。
	技改后将2座循环水池作为备用水池留用。
	/

	
	事故池
	尾矿库压滤车间东侧建设一座540m3混凝土+钢结构事故水池。
	现有事故池继续留用；同时将浮选车间东侧2座浓密池改为事故池（总容积6400m3），用于事故状态下矿浆暂存。
	改建

	公用工程
	供水
	项目生产、生活使用矿井水。
	项目生产、生活使用矿井水。
	依托现有

	
	排水
	选矿废水全部回用；

生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘。
	选矿废水全部回用；

不新增劳动定员，无新增生活污水。
	依托现有

	
	供电
	选厂建有一座10kV配变电所供电。
	依托现有变电所。
	依托现有

	
	供暖
	办公区冬季使用3台型号分别为JHZ180-D、JHZ300-D、JHZ120-D的电锅炉供热。
	办公区冬季使用3台型号分别为JHZ180-D、JHZ300-D、JHZ120-D的电锅炉供热。
	依托现有

	环保工程
	废水治理措施
	生活污水
	生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及抑尘。
	不新增劳动定员，无新增生活污水。
	依托现有

	
	
	选矿废水
	选矿废水全部回用
	选矿废水全部回用。
	依托

	
	废气治理措施
	原矿堆场扬尘
	采用洒水、苫盖抑尘措施；

厂区四周设置连续（全长1300m）高8m的防风抑尘网。
	采用洒水、苫盖抑尘措施；

厂区四周设置连续（全长1300m）高8m的防风抑尘网。
	依托现有

	
	
	破碎车间粉尘
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放。
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放。
	依托现有

	
	
	给矿车间粉尘
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放。
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排。
	依托现有

	
	
	粉矿仓粉尘
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放。
	滤筒式除尘器处理后由15m高排气筒排放。
	依托现有

	
	
	运输扬尘
	精矿运输车辆加盖苫布，避免精矿遗落；物料采用全封闭式廊道运输。
	精矿运输车辆加盖苫布，避免精矿遗落；物料采用全封闭式廊道运输。
	依托现有

	
	固废治理措施
	尾矿渣
	干排至尾矿库暂存。
	干排至尾矿库暂存。
	/

	
	
	除尘灰
	回用于选矿工序，不外排。
	回用于选矿工序，不外排。
	/

	
	
	废包

装袋
	外售综合利用。
	外售综合利用。
	/

	
	
	废润

滑油
	集中收集后暂存于现有危废暂存间，交有资质单位处置。
	集中收集后暂存于现有危废暂存间，交有资质单位处置。
	/

	
	
	生活

垃圾
	集中收集后交环卫部门处置。
	集中收集后交环卫部门处置。
	/

	
	噪声
	基础减震、厂房隔声。
	基础减震、厂房隔声。
	减振


工程占地：本次工程不新增占地。

给水工程：供水水源为矿井水，选矿车间回水量113万t/a，矿井水13.5万m3/a。

供电工程：依托现有供电系统。
危废暂存间：依托现有危废暂存间。

工作制度及劳动定员：不新增劳动定员，年工作180d。

建设项目周围环境概况

3.1建设项目周围敏感点分布情况

本项目位于呼伦贝尔市新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒来嘎查，选厂地理坐标：东经116°35′36″，北纬48°24′28″。本项目附近最近的敏感目标为选厂东侧80m处的包七成家。

3.2环境质量现状

3.2.1环境空气质量现状

项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单的限值要求。

3.2.2地下水质量现状

区域地下水现状评价因子中除铁、锰出现超标情况外，其余各检测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。
3.2.3声环境质量现状

项目区声环境质量满足《声环境质量准》（GB3096-2008）中相关标准。

3.2.4土壤环境质量现状

厂址内土壤各项评价因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值；项目占地范围外土壤中各项评价因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。

环境保护目标

表4             地下水环境保护目标一览表

	1、分散式水源地
	保护要求

	编号
	名称
	坐标
	方位与距离（km）（相对选厂）
	供水人口
	开采层位
	用途
	

	5#
	占布拉巴布
	116°35'3.709"E

48°25'42.189"N
	N/2
	3人
	Q+J
	居民饮用
	水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求，不受本项目运营影响

	6#
	达喜阿日布敦
	116°34'56.747"E

48°24'59.307"N
	NW/0.84
	2人
	J
	
	

	7#
	占布拉道尔吉
	116°35'19.264"E

48°26'2.167"N
	N/2.83
	2人
	J
	牲畜饮用
	

	8#
	乌兰格日乐
	116°34'49.225"E

48°24'34.626"N
	W/0.56
	2人
	J
	
	

	9#
	都古尔苏荣
	116°33'45.940"E

48°25'40.847"N
	NW/2.8
	2人
	J
	居民饮用
	

	10#
	包七成
	116°36'35.001"E

48°24'12.823"N
	SW/0.8
	2人
	J
	牲畜饮用
	

	11#
	照那斯图
	116°33'59.038"E

48°26'27.601"N
	NW/3.85
	3人
	Q+J
	居民饮用
	

	12#
	散其尔
	116°37′37.638″E

48°26′24.726″N
	压滤车间N/2
	2人
	J
	
	

	2、含水层
	

	评价区范围内侏罗系基岩风化裂隙含水层（J）（该层为金山矿区矿井水来源）与第四系松散岩类孔隙水含水层（Q）
	


表5            环境保护目标一览表

	环境要素
	名称
	坐标
	相对方位、距离
	保护

对象
	规模
	环境功能要求

	环境空气
	包七成（共计3处）
	116°35′49.70″E,

48°24′26.38″N
	选厂东80m
	居民
	1户，2人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	呼日乐
	116°37′4.74″E,

48°23′30.85″N
	选厂东南2280m
	
	1户，2人
	

	
	金山
	116°35′56.26″E,

48°23′26.04″N
	选厂南1750m
	
	1户，3人
	

	
	乌兰格日乐
	116°34′49.06″E,

48°24′34.57″N
	选厂西560m
	
	1户，2人
	

	
	达喜阿日布敦
	116°34′55.70″E,

48°24′59.21″N
	选厂西北840m
	
	1户，3人
	

	
	占布拉巴布
	116°35′3.52″E

,48°25′42.83″N
	选厂北2000m
	
	1户，2人
	

	
	占布拉道尔吉
	116°35′19.07″E,

48°26′2.65″N
	选厂东南2830m
	
	1户，2人
	

	
	散其尔
	116°37′36.13″E,

48°26′24.02″N
	压滤车间北2000m
	
	1户，3人
	

	
	明根巴雅尔
	116°37′24.16″E,

48°23′46.98″N
	选厂东南2360m
	
	1户，2人
	

	噪声
	包七成
	116°35′49.70″E,

48°24′26.38″N
	选厂东80m
	居民
	1户，2人
	《声环境质量标准》(GB3096-

2008)1类区标准

	环境风险
	包七成

（共计3处）
	116°35′49.70″E,

48°24′26.38″N
	选厂东80m
	居民
	1户，2人
	项目环境风险可接受

	
	呼日乐
	116°37′4.74″E,

48°23′30.85″N
	选厂东南2280m
	
	1户，2人
	

	
	金山
	116°35′56.26″E,

48°23′26.04″N
	选厂南1750m
	
	1户，3人
	

	
	乌兰格日乐
	116°34′49.06″E,

48°24′34.57″N
	选厂西560m
	
	1户，2人
	

	
	达喜阿日布敦
	116°34′55.70″E,

48°24′59.21″N
	选厂西北840m
	
	1户，3人
	

	
	占布拉巴布
	116°35′3.52″E,

48°25′42.83″N
	选厂北2000m
	
	1户，2人
	

	
	占布拉道尔吉
	116°35′19.07″E,

48°26′2.65″N
	选厂东南2830m
	
	1户，2人
	

	
	散其尔
	116°37′36.13″E,

48°26′24.02″N
	压滤车间北2000m
	
	1户，3人
	

	
	明根巴雅尔
	116°37′24.16″E,

48°23′46.98″N
	选厂东南2360m
	
	1户，2人
	

	土壤
	选厂、压滤车间厂界外扩0.05km，尾矿输送及压滤水回输管线两侧200m的范围。
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1

	生态
	/
	周边生态环境不因项目建设、运营遭到破坏


5.污染物源强、污染防治及生态保护措施

5.1污染物源强

5.1.1施工期

废气：施工场地及运输道路扬尘，施工机械及汽车尾气。

废水：施工生活污水1.4t/d。

噪声：施工机械及运输车辆运行噪声。

固废：生活垃圾0.45t。

5.1.2营运期

表6          项目废气排放一览表         单位：t/a
	序号
	污染源名称
	污染物
	排放量

t/a
	治理措施
	排放

规律
	排放

形式
	排放

去向

	1
	给矿车间粉尘
	颗粒物
	1.56
	滤筒式除尘器
（除尘效率90%）
	连续
	15m高排气筒
	大气

	2
	破碎车间粉尘
	颗粒物
	2.08
	滤筒式除尘器
（除尘效率90%）
	连续
	15m高排气筒
	大气

	3
	粉矿仓粉尘
	颗粒物
	1.72
	滤筒式除尘器
（除尘效率90%）
	连续
	15m高排气筒
	大气

	4
	原矿堆场扬尘
	颗粒物
	15.30
	洒水抑尘、苫盖
	连续
	无组织
	大气


废水：选矿废水回用于选矿工序，不外排；生活污水不新增。
噪声：选矿设备、运输车辆噪声。

固废：
表7            固废产生一览表            单位：t/a

	序号
	污染源名称
	扩建后产生量
	固废性质

	1
	尾矿砂
	51.65 万t/a
	Ⅱ类一般固废

	2
	除尘灰
	48.24 t/a
	一般固废

	3
	废包装袋
	0.2 t/a
	一般固废

	4
	废润滑油
	0.5 t/a
	危险废物 HW08  900-214-08


环境风险：项目存在选矿药剂、危废暂存间泄漏的环境风险。
5.2污染防治及生态保护措施

5.1.1施工期

废气：散装堆放物料遮盖苫布；运输道路洒水降尘，散装物料运输车辆遮盖苫布；加强对非道路工程机械及汽车的管理及保养，确保尾气达标排放。
废水：施工人员生活污水依托现有一体化污水处理站处理后回用；施工场地设置沉淀池，施工废水沉淀后作为施工用水回用。
噪声：采用低噪声施工机械;合理安排施工时段，避免大量高噪声设备同时使用。

固废：按照城建部门要求妥善处置建筑垃圾；生活垃圾经封闭、防渗垃圾箱收集后交环卫部门处置。

5.1.2营运期

废气：项目物料采取密闭廊道运输，给矿车间、破碎车间及粉矿仓粉尘经各自车间设置的1套滤筒式除尘器（除尘效率90%）处理后由15m高排气筒排放；控制原矿堆场矿石的堆存量和堆存高度，对原矿堆场采取洒水、苫盖抑尘，厂区四周设置高8m的防风抑尘网。
废水及地下水：重选精矿经脱水斗脱水后的废水与浮选精矿压滤水回输至回水池暂存；浮选工序的尾矿浆通过管道输送至压滤间脱水，压滤水经回输管道输送至选厂回水池，作为选矿用水回用，不外排。生活污水经厂区现有污水处理设施处理后用于冲厕、厂区绿化及抑尘，不外排。污水处理站采用P8混凝土+1mm厚防渗涂料防渗，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间和压滤车间采用10cm厚水泥+2mm厚HDPE土工膜+5cm厚水泥+2mm厚防渗涂层防渗，K≤1.0×10-10cm/s；尾矿库采用0.5m厚黏土+2mm厚HDPE土工膜防渗，K≤1.0×10-7cm/s。粗碎车间采用防渗混凝土防渗，K≤1.0×10-7cm/s；球磨车间、浮选车间、回水池、压滤车间等均采用+200mm厚混凝土+2mm厚环氧树脂防渗，K≤1.0×10-7cm/s；选厂四周新增5口地下水跟踪监测井，定期进行地下水水质、水位监测。

噪声：设备采取减振、降噪措施；物料运输安排在白天进行；加强厂区内及周围绿化。
固废：除尘器收尘灰收集后返回粉矿仓，回用于选矿工艺；尾矿浆经管道输送至压滤车间，脱水后经廊道输送至尾矿库处置，库容不能满足选厂尾矿渣暂存需求时，及时对尾矿库进行扩建或重新选址，不得随意处置；废包装袋收集后外售；生活垃圾经封闭垃圾箱收集后委托当地环卫部门处置；废矿物油暂存于危废暂存间内，定期交有资质部门处置。危险废物的收集、暂存、管理、转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求管理；危险废物及时处置，暂存不能超过一年。

土壤：严格落实工业场地的分区防渗要求；加强废水、废气、固废产生源的巡查，从源头减少污染物产生及排放量；设4个土壤跟踪监测点位，定期开展跟踪监测。

环境风险防范及应急措施：危废暂存间、生产车间等采取相应的防渗措施，做好环境保护措施的安全风险防范。建设单位要做好危险废物的收集、贮存、利用、处置等工作，开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，落实环保设施安全生产要求，委托有资质的单位对项目重点环保设施进行设计。

加强环境风险管理，发现隐患及时处置；强化突发环境事件的应急管理，建设单位应对现有的突发环境事件应急预案修订，并到生态环境主管部门备案，按应急预案要求配备应急物资，开展突发环境事件应急演练。

对现有环境问题的整改措施：

①生活污水处理站安装活性炭吸附装置，处理后废气由1根15m高排气筒达标排放。
②危废暂存间安装活性炭吸附装置，处理后废气由1根15m高排气筒排放。
③根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求，在选厂地下水上游设置1口对照井，下游及两侧各设置1口监控井（共计4眼监测井）；

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中，选厂周边布设4个土壤采样点。
6.项目可行性分析

6.1建设项目与产业政策相符性分析

本项目为金银选矿技改工程，符合产业政策。
6.2建设项目选址选线合理性分析

项目选址合理。

6.3建设项目与相关规划相符性分析

本项目与《呼伦贝尔市生态环境分区管控清单》《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》《内蒙古自治区主体功能区规划》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》《煤层气、油页岩、银、锆、硅石灰、硅藻土和盐矿等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》等相符。

6.4主要环境要素的环境影响预测及分析结论

依据大气分析结果，项目排放大气污染物对周围环境空气的影响较小。

项目选矿废水循环使用，不外排，对水环境的影响较小。
依据噪声预测结果，项目采取隔声、消声、减震措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；敏感点的声环境满足《声环境质量标准》中1类标准，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。

依据浸出结果，尾矿砂属于第Ⅱ类一般工业固体废物，全部输送至尾矿库堆存；废包装材料外售综合利用；废矿物油委托有资质单位处置；通过采取以上措施，项目产生的固废对周围环境的影响可接受。

6.5公众参与结论

公众对本项目无反对意见。

6.6总量控制

本项目无新增污染物排放总量。

6.7工程投资及环保投资

本次工程总投资3500万元，其中环保投资41万元，占总投资1.17%。
7.结论

《报告书》编制规范，评价内容全面，评价重点、评价级别及评价标准选择正确，环境保护目标选择合适，环境现状调查及工程污染分析清楚，污染防治、生态保护及环境风险防范措施可行，评价结论总体可信。建设单位在对《报告书》提出的环保措施进行认真落实后，从环境保护角度分析，项目可行，可以作为项目审批和环境管理的依据。
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