	序号
	1

	项目名称
	呼和诺仁油田贝D8、贝3-11井区外扩井及贝301区块更新井产能建设工程

	建设地点
	新巴尔虎右旗

	建设单位
	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司

	环境影响评价机构
	山东海纳环境工程有限公司

	项目概况
	本项目行业类别为陆地石油开采，建设性质为扩建。项目共新钻油井9口，其中贝D8区块新钻油井6口、外甩首钻油井1口，贝301区块新钻油井2口。地面工程共基建8口油井，预计建成产能0.77×104t/a。贝D8井区和贝3-11井区采用相对集中拉油工艺，共设40m3多功能储罐5座；贝301区块采用管网集输工艺，配套建设集油管道1.54km、道路1.30km、0.4kV低压电缆0.15km、10kV产能线路3.5km、柱上变压器8台。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策措施
	（一）大气污染防治。运输道路和施工场地洒水抑尘，大风天气停止开挖，运输散装物料车辆遮盖苫布。采用节能型柴油发电机和优质柴油，加强非道路工程机械及汽车的管理及保养。井口、集输管道和各类储罐采用有效方式密闭，减少泄漏产生的有机废气挥发。伴生气用作燃料产生的燃烧废气应经排气筒达标排放。含油污泥、落地油、含油废防渗布等采用加盖的防渗槽车运输，从源头减少挥发性有机物排放。
（二）水环境保护措施。含油污水、压滤水、油井清防蜡废水等作业废水经依托的含油污水处理站处理后回注现役油层，废压裂返排液由罐车拉运至压裂返排液站处理。生活污水排入临时玻璃钢化粪池，定期拉运至联合站处理后排入暂存池暂存或满足相应标准后回用于灌溉草地，不外排。石油开采使用双层套管技术，油井作业时井场周围设置临时围堰，采取有效防渗措施避免对地下水及土壤造成污染。
（三）噪声控制措施。采取妥善的减振、降噪措施。选用低噪声设备并采取减振、隔声措施，加强设备维护和保养，确保施工期场地噪声、运行期厂界噪声满足相应标准。
（四）固体废物污染防治措施。废钻井液、钻井岩屑和废射孔液经移动式泥浆不落地装置收集后处理成泥饼暂存在井场，泥饼鉴别属性后，依据属性鉴别结果用于井场垫高或综合利用。含油污泥、落地油、废防渗布等危险废物按要求暂存后，委托有资质单位处置。危险废物的收集、暂存、管理、运输应满足危险废物的相关管理规定，不得超期暂存。废包装袋、非含油废防渗布收集后外售。生活垃圾经封闭垃圾箱收集后运至填埋场处置。
（五）生态保护措施。控制施工活动和井场作业范围，规范施工行为及行车路线。管线施工时采取分层开挖、分层回填方式进行，剥离表土单独存放并最终用于生态恢复。不乱挖、乱采野生植物，不捕杀野生动物及鸟类。严格遵守巴尔虎草原黄羊自然保护区、生态保护红线相关规定；对占用的基本草原应严格执行《中华人民共和国草原法》相关规定，办理相关审批手续。落地油及时回收、集中处置。加强检查检测管线腐蚀状况。闭井时及时拆除井口设备并用水泥封井，依据土地复垦方案对项目所在区域进行生态恢复。

	公众参与
	（一）建设单位于2022年1月6日在大庆油田信息港进行第一次公示。主要介绍了项目名称、建设内容等基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、公众意见提交意见的方式和途径等。公示期间，建设单位未收到公众意见。
（二）建设单位于2022年7月8日-7月21日，进行第二次公示。公示方式分别为网络公示（内蒙古在线）、报纸公开（北方新报）和张贴公告（宝格德乌拉苏木人民政府公告栏）。公示的主要内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、起止时间等。公示期间未收到公众反馈意见。
[bookmark: _GoBack]（三）建设单位对周边牧民开展了公众参与问卷调查，调查对象均表示支持项目建设，无环境影响方面的意见。



