	序号
	1

	项目名称
	额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司热电厂生物质掺烧项目

	建设地点
	额尔古纳市

	建设单位
	额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司

	环境影响评价机构
	内蒙古西陆工程技术有限公司

	项目概况
	本项目为技改项目，行业类别为热电联产，掺烧生物质颗粒28000t/a，减少燃煤量23677t/a，生物质掺烧比例12.33%，同时对现有上煤系统进行改造，涉及提高输煤栈桥除铁器等附属设备离地位置、弧形皮带两侧加高、转运站进出料口容量扩大、犁煤器上沿加高等工程内容，热电厂其他部分不发生变化。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策措施
	（一）大气污染防治。施工期切割工段喷水雾抑尘，使用低毒焊条等措施，降低焊接烟尘影响。锅炉废气采用SNCR+SCR脱硝+电袋复合除尘器+石灰石－石膏湿法脱硫后通过120m高烟囱排放。石灰石、石膏、粉煤灰等粉状物料的运输和存贮均采用密闭方式并配备有效除尘措施，落煤口、贮煤库、输煤转运站、碎煤机室、灰库、渣仓、石灰石粉仓等产尘环节采用袋式除尘器除尘。危废库挥发性有机物经负压收集、活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。
（二）水环境保护措施。施工人员生活污水排入厂区现有化粪池。锅炉排污水、软水系统排污水排入降温水池后回用；循环冷却系统排污水、空压站废水排入回用水池后回用于生产；运煤系统冲洗废水、地面冲洗废水排入煤尘水处理室处理后回用；脱硫废水中和、絮凝、沉淀处理后回用；生活污水经化粪池预处理后经市政排水管网排入额尔古纳市城市污水处理厂处理。
（仨）噪声控制措施。采用低噪声施工机械，合理安排施工时段。营运期通过选用低噪声设备、基础减振、消声器等措施降噪,厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。运输车辆减速慢行，尽量在昼间运输物料。。
（四）固体废物污染防治措施。施工期废边角料回收外售。营运期产生的废脱硫石膏、炉渣、飞灰经暂存后运至额尔古纳市一般工业固体废物填埋场填埋处置。脱硫废水处理站底泥属性鉴别前按照危废进行管理，经鉴别若为一般工业固废则暂存后运至一般工业固体废物填埋场处置。中水预处理沉淀物通过锅炉焚烧处理，废包装、废布袋作为可回用材料外售，废滤膜、废空气滤芯由厂家更换回收。废催化剂、废机油、废油桶、及废活性炭等危险废物暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。生活垃圾收集后委托环卫部门运至额尔古纳市生活垃圾填埋场填埋处理。

	公众参与
	（1） 建设单位于2025年2月25日-3月12日在第一环评网发布第一次公示。主要介绍了项目名称、建设内容等基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、公众意见提交意见的方式和途径等。公示期间，建设单位未收到公众意见。
[bookmark: _GoBack]（二）建设单位于2025年4月21日-5月2日，进行第二次公示。公示方式分别为网络公示（生态环境公示网）和报纸公开（北方新报）。公示的主要内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、起止时间等。公示期间未收到公众反馈意见。




